
箱架体类检测-材料分析及检测-检测服务检测

产品名称 箱架体类检测-材料分析及检测-检测服务检测

公司名称 百检综合检测商城

价格 .00/个

规格参数 品牌:百检
资质:CMA/CNAS
地区:全国

公司地址 上海徐汇区普天科创产业园

联系电话 15000396480 15000396480

产品详情

百检网-大型的第三方检测平台，为您提供箱架体类检测-材料分析及检测、箱架体类检验、箱架体类第
三方检测、箱架体类质检报告、箱架体类计量认证，提供专业的CMA/CNAS资质报告，报告适用于电商
入驻，工商抽检，商超入驻，招投标等。

检测标准：

1 电子设备用机电元件基本试验规程及测量方法
第2部分：一般检查、电连续性和接触电阻测试、绝缘试验和电压应力试验 GB/T 5095.2-1997 idt IEC
512-2:1994 一般检查、电连续性和接触电阻测试、绝缘试验和耐电压试验

2 建筑材料可燃性试验方法 GB/T 8626-2007/ISO 11925-2:2002 建筑材料可燃性

3 通信机房静电防护通则 YD/T 754-1995 机房地板表面电阻

4 泡沫塑料燃烧性能试验方法 水平燃烧法 GB/T 8332-2008/ISO 9772:2001 泡沫塑料水平燃烧

5 硬质泡沫塑料 压缩性能的测定 GB/T 8813-2020/ISO 844：2014 硬质泡沫塑料压缩性能

6 硬质泡沫塑料吸水率的测定 GB/T 8810-2005 硬质泡沫塑料吸水率



7 金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级 GB/T
6461-2002 金属基体上金属和其它无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级

8 绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 防护热板法 GB/T 10294-2008/ISO
8302:1991 防护热板法测定导热系数

9 防护热板法测定导热系数 GB/T10294-2008/ISO8302:1991 防护热板法测定导热系数

10 硬质泡沫塑料吸水率 GB/T 8810-2005 硬质泡沫塑料吸水率

11 机房地板表面电阻 YD/T 754-1995 机房地板表面电阻

12 泡沫塑料水平燃烧 GB/T8332-2008/ISO9772:2001 泡沫塑料水平燃烧

13 硬质泡沫塑料 压缩性能 GB/T8813-2020/ISO844：2014 硬质泡沫塑料 压缩性能

14 一般检查、电连续性和接触电阻测试、绝缘试验和耐电压试验
GB/T5095.2-1997idtIEC512-2:1994 一般检查、电连续性和接触电阻测试、绝缘试验和耐电压试验

15 压缩强度或10%形变时压缩应力 GB/T 21558-2008 压缩强度或10%形变时压缩应力
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