
白水县修道闸电话，白水县修停车杆电话，白水县停车场收费杆维修

产品名称 白水县修道闸电话，白水县修停车杆电话，白水
县停车场收费杆维修

公司名称 陕西超能匠心安防技术有限公司

价格 300.00/件

规格参数 ZKT/百胜:道闸
停车场收费杆:停车杆
渭南市:白水县

公司地址 陕西省西安市未央区凤城二路红星美凯城18号楼
1单元2901室（注册地址）

联系电话  13772045110

产品详情

白水县修道闸电话，白水县修停车杆电话，白水县停车场收费杆维修，停车场道闸，是专门用于限制机
动车进出的通道出入口设备，现已广泛应用于收费站、停车场等场合，给人们的生活出行带来了极大的
便利。但是，道闸毕竟是个消耗型设备，对于它的使用维护，也需要多多注意。一些常见的的故障如能
及时维修好，对于使用效果和使用寿命还是有很大影响的。

随着城市化进程的加速和汽车数量的不断增加，停车问题成为了人们生活中的一个重要问题。停车场收
费杆和道闸作为停车场的重要设备，其维修和保养尤为重要。在白水县，ZKT和百胜是修道闸电话中知
名的品牌，其道闸设备性能稳定、安装方便、使用寿命长。而停车场收费杆品牌则较多，常见的有停车
杆等品牌，其性能也非常**。对于这些设备的维修和保养，渭南市白水县的维修公司提供了完善的服务
。在维修服务方面，白水县维修公司提供了24小时全天候服务，无论您的道闸或停车杆出现什么问题，
只需拨打白水县修道闸电话或白水县修停车杆电话，专业技术人员会在第一时间赶到现场进行维修和保
养。至于价格方面，渭南市白水县的维修公司提供的道闸维修和停车杆维修价格均为300元/件，可谓是
价格合理，服务优质。在维修之前，技术人员会进行仔细的检查，确保设备问题的源头得到解决。而在
维修过程中，工作人员会保证自己的工作环境清洁整洁，以确保设备的正常运行。总之，渭南市白水县
的维修公司提供的道闸维修和停车杆维修服务可谓是专业、负责、优质，无论您遇到什么问题，只需拨
打白水县修道闸电话或白水县修停车杆电话，维修公司会在第一时间到达维修现场为您解决烦恼，同时
还提供合理的价格和优质的服务，为您的生活带来更多便利。

道闸门安装技巧及故障维修方法

随着汽车行业的不断发展及汽车数量的不断剧增，许多地方对道闸门的需求也在不断地加大，但这也对
道闸门的性能提出了更高的要求。下面就跟小编一起了解一下道闸门有哪些分类及安装注意事项，一起
来看看吧。



道闸门具有智能防砸功能，离合装置，自动离合装置，升温功能，抽风降温功能，防撞脱杆装置以及遇
阻返回等功能。一般情况下杆的起落速度是从0.8秒到6秒不等的。要根据现场实际的通道宽度来确定起
落杆的长度。道闸门已经越来越朝着富有高科技的方面来发展了，可以用来适应市场对于产品的要求，
在停车场系统当中成为了非常关键的车道设备。

一、分类：

1.通过控制部分的性能可以分为：数字道闸门，机电道闸门，智能道闸门，其中的智能道闸门有LED显示
屏，而且还有语言播报功能。

2.通过闸杆可以分为：直杆道闸门，栅栏道闸门，曲杆道闸门。

3.通过起落速度可以分为：慢速道闸门，快速道闸门，中速道闸门。

4.通过安装方向可以分为：左向道闸门以及右向道闸门。

二、道闸门安装：

在道闸门的安装接线时必须严格按照接线图操作。

首先在接好线之后检测一下地感是否正常运行，当地感的红灯闪烁时可以拿一块铁板放在感应线圈上面
，在红灯常亮时拿走铁板，道闸门能够自动落下的话就说明产品正常。地感线圈在布线的时候将地感线
圈埋在地下的正方形槽中，并且要一圈圈的放入，一共放六层至八层就可以了，线圈与线圈之间必须要
压紧，线圈内不能够出现接头。

感应线圈在通完电之后就会发生低频振动，所以当有金属进入道闸门的感应范围之后，地感线圈的磁场
将会受到影响，当磁场削弱后就能够被电磁感应器所接收，并且产生相应的动作。地感线圈的感应强度
和线圈的匝数以及线圈的形状有密切的关系，如果线圈的匝数大那么所感受到的感抗也会加大，所以形
成开路，如果线圈的匝数小那么所感受到的感抗也会减小，所以形成短路。以上两种状况会使电磁感应
器的指示灯快速闪烁。

*后，在道闸门在安装完成之后调试时短接，如果闸杆能够自动上升，那么这个道闸门就是正常运行的。
通过本文相信大家也对道闸门有了一定的了解，也希望大家多多关注这方面的内容。

道闸门在我们生活中已经随处可见，一些重要机构的出入口一般都设有道闸门，像医院、小区、商务园
等，其作用一来是对来往车辆进行管理，二来也便于广告商投放广告。道闸门虽然方便管理进出车辆，



但是一遇到故障，门的开关就会非常困难，常常浪费很多精力时间不说，还会严重影响车辆的通行，那
么，掌握简单的道闸门常见故障和维修方法就十分必要，今天我们就一起来了解一下吧。

道闸门故障维修

1、道闸门维修之按键开关没反应

对于道闸门维修当中出现按键开关没有反应一般会有两个情况。第一是按键开关出现了问题，另一个就
是道闸门的主板损坏。对于前者仅仅需要更换一个按键开关，或者是更换一个电池试试就可以解决。对
于后者只能请专业的认识来为我们进行维修了。但是在进行检查的时候，还是应该先看看按键开关的问
题。

2、道闸门维修之日期显示不正确

有的时候会发现道闸门上面所显示的日期出现了错误，对于这样的问题一般是由于断电造成的。解决办
法就是通过手动的调节，使其恢复正常就可以了。

3、道闸门维修之硬件损坏

对于道闸门维修当中出现的硬件损坏一般可能小比较小。硬件损坏包括栏杆折断，或者是机器严重变形
等等。而对于这些情况一般都是由于一些车辆碰撞导致的。对于碰撞导致的损坏需要进行判断，看看是
不是能够维修，或者是有没有维修的价值。当被撞的道闸门没有什么太大的问题的时候，可以采取维修
的手段来进行解决。

3道闸门性能特点

道闸门主要由门体、驱动器、控制系统构成。门体采用优质不锈钢及铝合金专用型材制作，采用平行四
边形原理铰接，道闸灵活行程大。驱动器采用特种电机驱动，蜗杆蜗轮减速，并设有自动离合或手动离
合器，自动离合停电时可自动启闭，手动离合停电时可手动启闭，控制系统有控制板，按钮开关，另可
根据用户需求配备无线遥控装置。可配备滚动显示屏，显示500字的显示内容。还可配备智能红外线双探
头防碰撞装置，遇人或异物20-30CM可自动返回运行，从而保障车辆及行人的安全。

道闸门性能特点：

1、机箱外壳采用酸水除锈、磷化处理，及采用喷塑处理工艺，确保机箱外壳色泽、材质鲜艳，延长寿命
。



2、采用特殊工艺制作机芯，别具一格的科学性强的机械结构结合高科技电子技术，保证了电机觉不发生
堵死现象，使道闸杆上落自如。

3、智能遇阻返回装置，在落杆过程中遇到阻挡物，系统立即转为起杆；在起杆过程中遇阻挡物系统则停
止运行，进一步保证了安全。

4、智能红外线对射防碰装置，在落杆过程中如果红外线对射被截断，便转为起杆。

5、单键信号控制设计，确保起、落杆的协调性，防止因误按而落杆造成安全事故发生

6、全新安全概念，系统通电后，如果道闸栏杆不在不平位置起杆，再按控制键就落杆。

7、二种交通灯式信号，系统电路可接交流220V的红绿指示灯。起杆过程中、落杆过程中及落杆限位后为
红灯显示，起杆限位后为绿灯显示。

对于道闸门来说，24小时运作和及时准确的开关*为重要，如果你管理的道闸门出现简单轻微的故障，可
以按照上文中小编为大家介绍的方法进行查验，但是，遇到道闸门的严重故障还是需要请专业人士进行
维修，这样才不会损坏道闸门。
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