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产品名称 锰矿选矿设备 选矿设备 巨名质量可靠耐用

公司名称 临朐巨名磁电设备厂

价格 面议

规格参数

公司地址 临朐县经济开发区创新路

联系电话 13793667066 13793667066

产品详情

振动给料机又称振动喂料机。振动给料机在生产流程中，选矿设备，可把块状、颗粒状物料从贮料仓中
均匀、定时、连续地给到受料装置中去，在砂石生产线中可为破碎机械连续均匀地喂料，并对物料进行
粗筛分，广泛用于冶金、煤矿、选矿、建材、化工、磨料等行业的破碎、筛分联合设备中。 

磁选机开机试车与运行： 1
、首先清理运输及装卸过程中的杂物，清理磁选机筒体，手转动磁选机应无碰撞、杂音，紧固松动的螺
丝。 2、减速器加注润滑油，锰矿选矿设备，多少以油窗指示为准。出厂时间较长或在环境温度－5～35
摄氏温度以外环境使用 的磁选机，应根据当地环境加注、更换润滑油。
3、电源，空机运转3小时以上，无异常方可投料试车。
4、调整磁系调整螺丝，一般磁力线露出不锈钢板15～20mm即可顺利出料。
5、停机时先停止给料，继续运转，待物料排空后方可停机。开机时，先开机、给水后方可进料。

6、选机应定期维护、润滑活动部位，全套选矿设备，紧固螺丝。 

矿石水分对干式磁选效果有一定的影响，尤其是对细粒级别的选分是严重的。因为水分会提高“磁团”
的黏结性，使“磁团”结合更牢固，而且，容易粘在筒皮上，虽然加大离心力，也不能改善指标，有时
反而更加恶化。因此，砂金选矿设备，当雨季里矿石水分大时，可适当增加块矿比例，使矿石含水量、
含泥量相对的降低，当水分较大影响选分指标时，操作上采取减少给矿量和保证获得合格精矿产品的办
法进行调节。处理粗粒矿石，水分小于2%时，对选分指标无显著影响；处理细粒级别矿石，水分小于2.5
%时，对选分指标无显著影响。

 

锰矿选矿设备-选矿设备-巨名质量可靠耐用(查看)由临朐巨名磁电设备厂提供。临朐巨名磁电设备厂拥有
很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页
面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！



Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

