
十六位可逆计数器

产品名称 十六位可逆计数器

公司名称 西安厚通电子科技有限公司

价格 .00/普通

规格参数

公司地址 西安市雁翔路99号A16-1202室

联系电话 029-82696052 13709263123

产品详情

具有同步器的CMOS十六位可逆计数器 1、特点 1.
16位可逆计数器，16位采样锁存器，16位三态输出驱动器 2.
随机输入的加、减计数脉冲由同步器同步输入，无计数误差和采样累计误差 3.
两种工作方式（即一般加、减和量化加、减工作方式） 4.
加、减脉冲输入端具有施密特整形电路，抗干扰性强 5. 电路输入／输出电平值为HC电平 6. 28线DIP封装
7. 正逻辑输出 8. 单 5V电源工作 2、 概述LC7708A HT7708A HJ7708A LC7708,LC7708A HT7708A HJ7708A
LC7708 7708A是高速、低功耗CMOS十六位可逆计数器，特别适合于飞行器惯导控制系统和数控机床坐
标跟踪系统。 7708A的加、减脉冲I 、I-和采样脉冲CCK分别由同步脉冲SCK1同步后送入可逆计数器进行
计数。因此，无需调试输入脉冲的时间关系就可保证计数器工作中无计数误差和采样累计误差。 7708A
可选择两种工作方式：一般加、减计数工作方式和量化加、减计数工作方式。两种工作方式中，十六位
可逆计数器的计数值都是由采样脉冲CCK的下跳沿打入到十六位采样锁存器中，并通过三态驱动门输出
。 LC7708AHT7708AHJ7708ALC7708A
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