
成都双流县中医医院迁建工程标识标牌设计制作 四川标牌 导视牌
成都黑格标识标牌 成都标牌加工 不锈钢雕塑金属雕塑

产品名称 成都双流县中医医院迁建工程标识标牌设计制作
四川标牌 导视牌 成都黑格标识标牌
成都标牌加工 不锈钢雕塑金属雕塑

公司名称 成都黑格智创雕塑有限公司

价格 1200.00/件

规格参数 黑格智创:2000x5000
AB:2000x4000
成都:3000x500

公司地址 古城镇指路村

联系电话 15008236041 19827564169

产品详情

不锈钢雕塑这种雕塑的话可以说是越来越受欢迎，主要是因为它独特的造型和装饰效果受到了大家的认
可和喜爱，那么不锈钢雕塑是怎么完成安装的。

1，裁料，一般所用工具是电剪刀，它可裁2mm以下的薄板，但裁出后平整程度不好，还有裁板机，厚板
，薄板均可裁出，但只能裁直线，遇到弧线就无能为力了，要让不锈钢板料裁下既平整又多种形状的话
，就用等离子切割。

2，锻打，不锈钢板拿到模具上实打实地去敲，根据模型每个部分不同的形状把料下出，依照其起伏变化
，进行有意识地敲打，该弯的地方敲弯，该棱的地方敲棱，可在任何有形的结实的物体上进行敲打，然
后把敲好的不锈钢板拿到模具上去比较，认为形体正确并完全可以与模型合上，再把这些零散的碳钢板
，不锈钢板从上至下一块块焊接起来，每接上一块都要对着模具进行调整，每块不锈钢板表面的肌理效
果都要保持相同，这须在做形的同时锻制上去，也可以先把点锻好再下料，锻点时要用铁锤的圆头均匀
地有规律地一排排锻上，宽窄距离，用力大小都要一致。

3，成型:焊接，打磨及喷漆，形体锻造正确后，就要依照作品要求把它们焊接到一起，不锈钢抛光首先
用砂轮片把制作作品的焊缝和多余的地方磨平，然后用软轮进行抛制，抛光时作品涂上抛光膏增加润滑
，使作品抛出来更光亮，从而给人一种良好的视觉美感，较后根据需求喷汽车漆。

4，安装：一般为焊接，较牢固，即雕塑本身的骨架与基座上预埋铁焊接，预埋铁下边焊接钢筋，根据雕
塑的尺寸来确定钢筋的长度以及预埋铁的大小，为了美观，安装雕塑完毕后，基座会粘贴大理石或者花



岗岩板材。

随着时代的发展，科技的进步，雕塑也在发生的巨大的变化，由于人们开始对精神文明和地方文化的追
求逐步上升，对于雕塑等艺术的欣赏力也在慢慢的提高，这就导致了雕塑的创意和工艺需要不断的提升
，尤其是不锈钢雕塑。

因为不锈钢雕塑属于新时代的雕塑种类，区别于传统的石雕，铜雕，泥雕等有更好的延展性，也可以体
现更多的艺术造型，在中国，不锈钢大都应用在大型的雕塑造型上，也同样有很多抽象的造型通过不锈
钢来表现，但是当时的创意比较局限，工艺也相对落后，导致很多不锈钢雕塑造型千篇一律。

随着科技的发展，很多雕塑都可以通过3D打印来实现，只要设计师制作好三维模型，通过3D打印设备可
以制造出形状各异又非常精细的雕塑造型，但是其材质有局限性，如果要选择铝，不锈钢等金属材质进
行打印，则设备，时间等成本会很高，但是在不久的将来，很有可能取代大部分手工制作的雕塑。

另外在表面处理工艺上也会越来越先进，通过纳米技术使不锈钢雕塑常年如新，省去许多后期清洗维护
等问题，在雕塑的创意方面，也会一改如今固定的，略感死气呆板的造型，使未来的雕塑也能一定程度
上的变化。
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