
盐城市硬质岩棉板生产厂家

产品名称 盐城市硬质岩棉板生产厂家

公司名称  廊坊四通化工建材有限公司

价格 2.10/千克

规格参数 河北:齐全
容重50k-180k:厚度3cm-15cm
廊坊市:塑封包装

公司地址 河北省廊坊市大城县权村经济开发区

联系电话 15631601519 13932611797

产品详情

外墙保温岩棉板(岩棉保温板）国家行业标准酸度系数表明

酸度系数应该是岩棉保温板（岩棉保温板）产品的化学特性值，酸度系数高低反映了酚醛保温板的耐化
学性和耐热性，酸度系数越多，岩棉保温板（岩棉保温板）产品越稳定性。岩棉保温板的酸度系数大，
性能稳定，其原材料中***岩层占70%之上，而矿渣棉中70%以上是高炉矿渣，高炉矿渣中SiO2和AL2O3成
分较天然矿物中低档，因此矿渣棉酸度系数稍低，稳定性差。为了确保外墙外保温系统的持续实效性，
本标准工程建筑防火岩棉板（岩棉保温板）制品酸度系数不少于1.6。

外墙保温岩棉板(岩棉保温板）国家行业标准尺寸稳定性表明

 

    尺寸稳定性是反映岩棉保温板（岩棉保温板）在一定温度湿度条件下和一定时间内维持原规格的一
种特性。本标准尺寸
可靠性规定：在70℃环境下摆放48h，其长短、宽度和厚度相对性弹性系数都不超过1.0%。
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