
汕头树脂型合成石板材检测 放射性核素限量测试

产品名称 汕头树脂型合成石板材检测
放射性核素限量测试

公司名称 广东省广分质检检测有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工
业园2栋1层101检测中心

联系电话 020-66624679 13719148859

产品详情

汕头树脂型合成石板材检测 放射性核素限量测试 

树脂型合成石板材是以石料为主要骨料，以树脂为主要粘接剂，经搅拌，在真空状态下加压、震动、成
型，固化等工序制成的具有一定规格尺寸和形状的板材，分为树脂型岗石板材和树脂型石英石板材，以
碳酸盐类矿物为主要骨料的树脂型合成石板材，称为树脂型岗石板材；以石英等硅酸盐类矿物为主要骨
料的树脂型合成石板材，称为树脂型石英石板材。

GB/T 35157-2017树脂型合成石测试

外观 GB/T 35157

尺寸 GB/T 35157

吸水率 GB/T 35160.1

体积密度 GB/T 35160.1

压缩强度 GB/T 35160.3

弯曲强度 GB/T 35160.2

耐磨度 GB/T 35160.4

肖氏硬度 GB/T 9966.5

落球冲击能 GB/T 35160.6



线性热膨胀系数 GB/T 35157

尺寸稳定性 GB/T 35157

防滑性能 GB/T 35157

重金属含量限量 GB 18584

放射性核素 GB 6566

耐污染 GB/T 35157

耐化学 GB/T 35157

耐人工气候性能 GB/T 35157

耐高温性能 GB/T 35157

抗热震性能 GB/T 35157

抗冻性能 GB/T 35157

合成石相关标准：

GB/T 29059-2012超薄石材复合板

JG/T 463-2014 建筑装饰用人造石英石板

JC/T 507-2012 建筑装饰用水磨石

EN 15285-2008地面人造石

EN15388-2008厨房台面人造石

EN 15286-2013 墙面人造石

EN 14688:2015卫生设备—洗脸盆—功能要求以及测试方法

EN 13310:2003 厨房洗涤盆.功能要求和试验方法

EN 13748.1：2004室内用水磨石

EN 13748.2：2004室外用水磨石

ANSI Z124.6-2007 plastic sink 塑料水槽
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