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产品详情

第 9 步：运输准备

成功完成组装后，该团队将分解项目并准备用于完成或直接发货的组件。您的供应商应该快速有效地执
行此操作，以一种便于在现场进行项目安装的方式包装组件。

步骤 10：组件精加工

如果您要求特殊油漆、粉末涂层、喷砂或其他饰面，您的供应商将后应用。工业装配通常需要一定的表
面处理以符合联邦法规和合规性规范。您的供应商应该拥有新的技术来轻松、巧妙地应用您选择的饰面
。在 绿野钢结构公司，幕墙钢结构工程，我们有一个豪华的喷漆房和的粉末喷涂机来完成工作。

建设；钢材的可预测特性使设计人员和制造商能够和准确地满足严格的公差要求。消除了现场手动过程
中发生的切割、冲压和轧制的变化。钢构件具有已知的强度和尺寸，使建筑师和工程师能够准确预测其
设计的可行性。钢结构制造商通过致力于交付预期产品的内部质量控制程序来维护受控环境。组装和安
装在建筑工地的受控条件下进行，承包商在那里监控结构的位置和标高以及现场螺栓连接和焊接。

二、钢结构资料整理的注意事项

1、对于资料要注意以下几个方面:

(1)、注意资料要和本工程图纸相符合，如规格、材质等。并要符合国家相关规范要求。



(2)、在大多数情况下资料(主要是指质保单)都为复印件，如果是复印件，则必须保持复印件表面清晰。
要在复印件上注明原件存放地点，并盖上该公司的公章，温州钢结构工程，还要注明复印人，复印日期
。

(3)、如果资料上反映的材料数量多于本工程实际用量，需要在资料上注明用于本工程的数量、规格。

(4)、钢板一般情况需要作复验的，高强度螺栓需要作抗滑移系数试验和扭矩系数试验。窗户需要做三性
试验。PVC落水管需要作材料试验。预埋件需要作拉力试验。二级以上焊缝需要作第三方检测，并出具
检测报告。

南京绿野钢结构厂家(图)-幕墙钢结构工程-温州钢结构工程由南京绿野建设集团有限公司钢结构分公司提
供。南京绿野建设集团有限公司钢结构分公司是江苏 南京 ,钢结构的见证者，多年来，公司贯彻执行科
学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在绿野建设集团领导携全体员工热情欢迎各界人
士垂询洽谈，共创绿野建设集团更加美好的未来。
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