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产品名称 碳酸钙活化度检测 广州碳酸钙钙 镁含量检测

公司名称 广东省广分质检检测有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工
业园2栋1层101检测中心

联系电话 020-66624679 13719148859

产品详情

碳酸钙活化度检测 广州碳酸钙钙 镁含量检测  

碳酸钙是一种广泛应用于制造行业中的重要原料，其活化度对于产品的品质和稳定性具有重要影响。因
此，珠江三角洲地区的许多企业都需要进行碳酸钙的活化度检测。广州碳酸钙钙镁含量检测公司是珠江
三角洲地区的一家专业的检测机构，可以为客户提供**的碳酸钙活化度检测服务。公司借助先进的检测
技术和设备，采用严格的质量管理体系，确保检测结果准确可靠。同时，公司还提供碳酸钙钙、镁含量
测定等服务项目，能够满足客户多元化的需求。如果您需要进行碳酸钙活化度检测或相关服务，请联系
我们，我们将竭诚为您服务！

该产品是用于以方解石、大理石或石灰石为原料经研磨制得的塑料工业用重质碳酸钙和经表面处理制得
的塑料工业用活性重质碳酸钙，在塑料工业中作填充剂。

检测项目

塑料工业用重质碳酸钙 Ⅰ类产品： 外观、 碳酸钙（CaCO3）（以干基计）、 白度、 粒度、 吸油值、
比表面积、 105℃挥发物、 铅（Pb）、 六价铬[Cr(Ⅵ)]、 汞（Hg）、 砷（As）、 镉（Cd）；
塑料工业用重质碳酸钙 Ⅱ类产品： 外观、 碳酸钙（CaCO3）（以干基计）、 白度、 粒度、 活化度、
吸油值、 比表面积、 105℃挥发物、 铅（Pb）、 六价铬[Cr(Ⅵ)]、 汞（Hg）、 砷（As）、 镉（Cd）；

检测标准

HG/T 3249.3-2013 塑料工业用重质碳酸钙GB/T 191-2008 包装储运图示标志GB/T
6678化工产品采样总则GB/T 6682-2008 分析实验室用水规格和试验方法GB/T 8170
数值修约规则与极限数值的表示和判定GB/T 19281 碳酸钙分析方法GB/T 19587气体吸附 BET



法测定固态物质比表面积GB/T 23774-2009 无机化工产品 白度测定通用方法GB/T 23947.2-2009
无机化工产品中砷测定的通用方法第2部分：砷斑法HG/T3696.1 无机化工产品
化学分析用标准溶液、制剂及制品的制备 第1部分：标准滴定溶液的制备HG/T3696.2 无机化工产品
化学分析用标准溶液、制剂及制品的制备 第2部分：杂质标准溶液的制备HG/T3696.3 无机化工产品
化学分析用标准溶液、制剂及制品的制备 第3部分：制剂及制品的制备
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