
实木地板生产厂家-可安装

产品名称 实木地板生产厂家-可安装

公司名称 沧州昌冠体育设施有限公司-塑胶跑道

价格 128.00/平方米

规格参数 品牌:昌冠
材质:实木
产地:河北

公司地址 河北省盐山县城南开发区

联系电话 15733739168 15733739168

产品详情

沧州昌冠体育设施有限公司篮球馆专用木地板大多都用枫木、枫桦木、柞木为面料制作的，他们的木质
软硬适中、变形量微，而且属于长纤维结构的树种，不易出现毛刺，可减少对运动员皮肤的伤害。运动
木地板的下面的结构主要起到减震，吸震作用，当运动者高度运动落地是，运动木地板能大量吸收大量
的力，从而是身体受到保护，尤其是脚踝和膝盖。精选原木，结合经典工艺，在运动力学、人体工程学
、声学、静电、防火、防潮等科技领域不断创新与实践，将科技与工艺美学相结合，每一块都是经典。

枫木：木质坚硬、沉重，具有良好的强度性能，具有特别高的抗摩擦及抗磨损轻度，亦具有良好的抗蒸
汽弯曲性能。属略有或没有心材抗腐力木材，心材具有抗腐处理剂渗透力，但是由木质可渗透防腐处理
剂。

枫桦木：握钉性较强，材质韧性较好，材质结构细腻而柔和光滑，质地较枫木稍软；富有弹性，加工性
能好，切面光滑，油漆和胶合性能好。

柞木：机械加工性能良好；钉子及螺钉固定性能良好；染色及抛光后能获得良好表面；干燥缓慢且易开
裂及翘曲；收缩率大，性能易变化。柞木坚硬沉重，具有中等抗弯曲强度及刚性，断裂强度高，具有极
好的抗蒸汽弯曲性能。心材略无抗腐蚀能力，防腐剂处理难度中等。

人们的空闲时间越来越多，喜欢打篮球的人有了更多的娱乐时间，好的篮球馆要用实木运动地板，对于
地板的要求也非常高，必须是防滑，有弹性，减震效果。很多室外篮球场一般的水泥地或者简单的铺装
一层地胶是不够的，防滑系数达不到，弹性和减震都是不符合标准的，容易给运动者的身体造成伤害。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

