
园林灌溉系统施工 昆明湖盛农业 芒市园林灌溉系统

产品名称 园林灌溉系统施工 昆明湖盛农业
芒市园林灌溉系统

公司名称 昆明湖盛农业科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 昆明市官渡区中林建材城H区8栋8号

联系电话 18206766950 18206766950

产品详情

管子装好后先不装喷头，开泵冲洗管道，把竖管敞开任其自由溢流把管中沙石都冲出来，以免以后堵塞
喷头。将开口部分全部封闭，竖管用堵头封闭，园林灌溉系统施工，逐段进行试压。试压的压力应比工
作压力大一倍，保持这种压力10～20分钟，各接头不应当有漏水，如发现漏水应及时修补，直至不漏为
止。经试压证明整个系统施工质量合乎要求，进行回填。如管子埋深较大应分层轻轻夯实。采用塑料管
应掌握回填时间，好在气温等于土壤平均温度时以减少温度变形。

 

其作用是将压力水输送并分配到所需灌溉的草坪种植区域。由不同管径的管道组成，如干管、支管、毛
管等，通过各种相应的管件、阀门等设备将各级管道连接成完整的管网系统。现代灌溉系统常用的塑料
管有聚管（PP-R）、高密度聚乙烯管（HDPE）等。它们的承压力随管壁厚度和管径不同而异，一般为0.
4～0.6Mpa，而地埋喷灌供水管的内水压力常常达到 0.6Mp或1Mp，在选用时要予以注意。

电磁阀主要分一寸、一寸半和两寸。家庭里面常用的是一寸的电磁阀。

一寸的电磁阀每小时多过滤四立方水量，所以喷头能承载的过流量应该在我们要考虑的范畴内。

给每一个之路做一个泄水的装置，就是水阀。它起到一个什么作用？北方冬天的气候非常冷，会结冰。
而喷头里面是有水的，如果冬天的时候不把里面的水放出去的话，园林灌溉系统设备，冬天结冰上冻，
会把喷头给整体撑爆的。所以在咱们的每一个支路的后面，根据地势高低装一个泄水阀。如果电磁阀正
常工作，芒市园林灌溉系统，泄水阀是不出水的，喷头也会正常工作。如果电磁阀停止工作，然后管道
里的水位就降下去了，喷头就不出水了，相当于自动把管道里面的水泄掉了，有效地防止了冬天的时候
会冻坏喷头。

园林灌溉系统施工-昆明湖盛农业(在线咨询)-芒市园林灌溉系统由昆明湖盛农业科技有限公司提供。“灌



溉设备”选择昆明湖盛农业科技有限公司，公司位于：昆明市官渡区中林建材城H区8栋8号，多年来，
昆明湖盛农业坚持为客户提供好的服务，联系人：尤总。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽
谈业务。昆明湖盛农业期待成为您的长期合作伙伴！
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