
山西淬火设备直销 晶辉电气感应加热设备

产品名称 山西淬火设备直销 晶辉电气感应加热设备

公司名称 保定晶辉电气设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 保定市长城北大街西百楼工业区

联系电话  13703289001

产品详情

      淬火设备直销热处理方式——热处理淬火、退火工艺、热处理制作工艺热处理比具有下列优点
：1.热原在钢件表面，加温更快，热效率快；2.钢件因并并不是整体加温，变形小；3.钢件加温速度更快
，表层氧化增碳量少；4.钢件表层抗压强度高，缺口敏感性小，冲击韧性、疲劳强度以及耐磨性等均有
挺大提高。衡水市晶辉电器设备有限责任公司技术生产加工各式各样普通高中频淬火设备直销，固态感
应加热机器设备，稳压管高压电源，SCR电源变压器，便携式高频感应加热，欢迎您拔打电话咨询。

保定晶辉电气设备有限公司生产各种高中频淬火机床，固态感应加热电源，电子管高频电源，SCR电源
，便携式感应加热设备。欢迎您来电咨询。

（三）． 按质量分类

按钢材中有害杂质磷、硫的含量可分为普通钢（含磷量≤0.045%、含硫量≤0.055%；或磷、硫含量均≤0.
050%）；钢（磷、硫含量含硫量≤0.030%）。

此外，还有按冶炼炉的种类，将钢分为平炉钢（酸性平炉、碱性平炉），空气转炉钢（酸性转炉、碱性
转炉、氧气顶吹转炉钢）与电炉钢。按冶炼时脱氧程度，将钢分为沸腾钢（脱氧不完全），镇静钢（脱
氧比较完全）及半镇静钢。

选择好淬火设备直销的频率、功率与类型。频率要符合透入式加热，功率要满足加热周期较短、热传导
损耗少的原则，设备类型要选变频的、功率要满足加热周期较短、热传导损耗少的原则，设备类型要选
变频的。重要配件如淬火设备直销的效率也要考虑。例如固态电源的变频效率比电子管高频电源，同样
能达到产品技术条件下，尽可能选用固态电源，固态电源中晶体管电源比晶闸管电源。不同型号淬火设



备直销的效率、水耗量也有很大差别，选型时也要予以注意。
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