
针织用棉色纺纱检测-纺织品检测-检测服务检测

产品名称 针织用棉色纺纱检测-纺织品检测-检测服务检测

公司名称 百检检测

价格 .00/个

规格参数 品牌:百检
资质:CMA/CNAS
地区:全国

公司地址 上海市奉贤区金碧路2012号

联系电话 18601756433 18601756433

产品详情

百检网-大型的第三方检测平台，为您提供针织用棉色纺纱检测-纺织品检测、针织用棉色纺纱检验、针
织用棉色纺纱第三方检测、针织用棉色纺纱质检报告、针织用棉色纺纱计量认证，提供专业的CMA/CN
AS资质报告，报告适用于电商入驻，工商抽检，商超入驻，招投标等。

检测标准：

1 棉及化纤纯纺、混纺纱线外观质量黑板检验方法 第2部分:分别评定法 黑板条干均匀度

2 纺织品 纱线条干不匀试验方法 第1部分:电容法 条干均匀度

3 纺织品 纱线捻度的测定 第1部分：直接计数法 捻度

4 针织用棉色纺纱 线密度偏差率

5 色纺纱检验规则 明显色结粒

6 《针织用棉色纺纱》 FZ/T 12014-2014 全部参数



7 针织用棉色纺纱 FZ/T 12014-2014 部分参数

8 明显色结粒 FZ/T 10021-2013 明显色结粒

9 明显色结 FZ/T12014-2014附录A 明显色结

10 单纱成包重量 FZ/T 10021-2013 单纱成包重量

11 耐皂洗色牢度 FZ/T 12014-2014/6.8.1 耐皂洗色牢度

12 线密度变异系数 FZ/T 12014-2014/6.3 线密度变异系数

13 线密度偏差率 FZ/T 12014-2014/6.3 线密度偏差率

14 色差 FZ/T 12014-20146.9 色差

15 色纺纱检验规则 FZ/T 10021-2013 明显色结粒
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