
防塌-90 云溪 50（％）

产品名称 防塌-90 云溪 50（％）

公司名称 萍乡市云溪腐植酸厂

价格 7000.00/吨

规格参数 产地/厂商:云溪
含量≥:50（％）
执行质量标准:国家标准

公司地址 中国 江西 萍乡市 江西省萍乡市麻山镇

联系电话 86 0799 6871420 13979949268

产品详情

产地/厂商 云溪 含量≥ 50（％）
执行质量标准 国家标准 产品等级 优级品

防塌-90

防塌-90是由沥青、植物油与有机物质合成的水基润滑稳壁剂。外观为黑色自由流动粉末。★
质量指标

项目 指标
api失水， ml ≤12

视粘度， mpa.s ≤基浆的值
hthp滤失量， ml/30min ≤25

相对膨胀降低率，% ≥30
ph 9-10

水份，% ≤10
细度，（过20目标准筛，筛余量），% ≤5

★ 产品特性本产品具有良好的冷水分散性能，能够有效地抑制页岩膨胀和防止井壁坍塌，并且具有
优良的降失水性能；良好的润滑性能可更好的防止粘附卡钻；本产品还具有很好的泥浆流变性能，
不增粘，抗温达180℃.★ 用法与用量 将防塌-90粉末直接加入（最好用混合漏斗）泥浆中搅匀。推

荐加量：一般地层1-2%，复杂地层2-3%。★ 包装与储存
本产品采用内塑外编或纸塑复合袋25kg包装，储存时要防热.防晒.防潮。
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