
紧固件

产品名称 紧固件

公司名称 天津市凤喜紧固件厂

价格 面议

规格参数

公司地址 天津市静海县城陈官屯镇小学南

联系电话 022-68761558 13821003585

产品详情

 天津市静海县凤喜喉箍厂 http://www.022hougu.com 是喉箍等产品专业生产加工的个体经营,公司总部设
在天津静海县城陈官屯镇小学南,天津市静海县凤喜紧固件厂拥有完整、科学的质量管理体系。天津市静
海县凤喜紧固件厂的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。高品质的保障，高质量的产品，高效的服
务，是我们的宗旨。欢迎各界朋友莅临我厂进行参观、指导和业务洽谈，我们会竭诚为您服务。 

     一般排水横干管、首层出户管宜采用A型管，排水立管及排水支管宜采用W型管。这样搭配使用
的好处是：A型管由于法兰压盖连接的机械性能较好，在做排水横干管时，可以保证使用寿命和使用功
能。同时，由于自身良好的机械强度，特别适用于高层排水出户横管，可以承受上层来水的冲击力。W
型管由于安装快捷，接口可曲挠性良好，宜做排水立管的选用材料，特别是作为厕浴间内排水横支管的
安装施工时，可以利用其接口的良好可曲挠性和严密性，对排水管道的坡度进行良好控制。

       同时由于W型管连接件的特性，结合现在住宅工程的竣工装修现状（一般都是厕浴间排水立
管明露），在进行立管隐蔽装修时，便于装修布置，可以节约空间，增大实际使用面积。此外，将A型
和W型两种管材搭配使用，除上述原因外，还因为A型管安装施工过程中产生的剩余短料可以作为地上
排水横支管的安装使用，节省材料，具有良好的经济效益。W型管的连接采用不锈钢喉箍件进行连接施
工。不锈钢喉箍件由胶套、喉箍、穿孔滚动轴及螺栓构成。
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