
天联品牌信号电缆ZR-IA-LSGPGP8X3X1.5

产品名称 天联品牌信号电缆ZR-IA-LSGPGP8X3X1.5

公司名称 天津市电缆总厂第一分厂

价格 3.60/米

规格参数 品牌:天联牌电线电缆
型号规格:ZR-IA-LSGPGP8X3X1.5
产地:天津

公司地址 河北省大城县毕演马

联系电话 15832680396 15832680396

产品详情

天联知名品牌通信电缆ZR-IA-LSGPGP 8X3X1.5

变频电缆ZR-LHKGGR 2X2.5  变频电缆ZR-LHKGGR 24X2.5  通信电缆ZR-
IALSGPGP 12X2X1.5  通信电缆ZR-IA-LSGPGP 8X3X1.5  通信电缆ZR-IA-LSGPGP 3X1.5  

真诚＋诚实守信＋专心致志＋用心＝顾客放心 市场销售订购电话15832680396阻燃性通信电缆  ZR-
IALSGPGP     8*3*1.5

本产品应用于原油、化工厂、生产发电、冶金工业等厂矿企业，在高温下、超低温和酸、碱、油、水及
腐蚀性物质的恶劣的环境里作电器仪表和自控系统的数据传输；及其持续高温环境下的信号检测；特别
适用于消防安全与保安系统维护回路的控制及动力同轴电缆。

产品执行标准：该产品根据企业规范生产制造。

耐高温控制电缆产品规格、名字、额定电流、电缆型号、标准横截面及应用领域：

1）KFV电缆铜线聚苯硫醚绝缘层聚乙烯护线套耐高温控制电缆，450/750V， 2-61芯， 0.75-10mm2，
铺设在房间里，缆沟、管道及固定不动场所。



2）KFF电缆铜线聚苯硫醚绝缘层和护线套耐高温控制电缆，450/750V， 2-37芯， 0.75-10mm2，铺设
在房间里，缆沟、管道及固定不动场所。

3）KFVP电缆铜线聚苯硫醚绝缘层聚乙烯护线套铜丝编织屏蔽掉耐高温控制电缆，450/750V， 2-37芯，
 0.75-10mm2，铺设在房间里，缆沟、管道及很强干扰信号固定场所。

4）KFFP电缆铜线聚苯硫醚绝缘层和护线套铜丝编织屏蔽掉耐高温控制电缆，450/750V， 2-37芯， 0.7
5-10mm2，铺设在房间里，很强干扰信号固定场所。

5）KFV-22电缆铜线聚苯硫醚绝缘层聚乙烯护线套钢带铠装耐高温控制电缆，450/750V， 4-37芯， 0.7
5-10mm2，铺设在房间里，缆沟、管路、地埋等固定不动场所，能够承受比较大机械设备外力作用。

阻燃电缆 本安电缆 屏蔽电缆 销售郭婷 信号电缆 ZR-IA-LSGPGP 8X3X1.5 绝缘导线
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