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产品详情

?如何科学使用更换工程机械滤芯

如何科学使用更换工程机械滤芯

那工程机械除了选择合适规格正规厂商生产的滤芯，在实际施工作业中还有那些需要注意的呢？为了保
证工程机械正常运行，我们还应选用恰当标准的油料，因为钢发现，很多维修的顾客都是由于使用油料
不当造成的。此外我们还应根据使用状况和相关要求定期对滤芯进行更换。因为使用时间一长，燃油滤
芯中的氧化铁、粉尘等物质会附着在滤芯表面，影响了过滤效率，直接造成相关部件燃料、空气或润滑
的不足，令机器效率下降，甚至直接产生故障。

砂型铸造的种类及应用

砂型铸造：阀门行业常用的砂型铸造，按粘结剂的不同还可以分为：湿型砂、干型砂、水玻璃砂和树脂
自硬砂等各种砂型种类。

(1)湿型砂是以膨润土为工作中的粘结剂的造型工艺方法。它的特点是：造好的砂型不需要烘干，不需要
经过特别的硬化处理，砂型有一定的湿态强度，砂芯和型壳的退让性较好，便于铸件的清理和落砂。造
型生产，生产周期短，材料成本也低，熔模铸造，便于组织流水线生产。它的缺点是：铸件易产生气孔
、夹砂、粘砂等缺陷，铸件的质量特别是内在质量是远远不够的。

(2)干型砂是以粘土为粘结剂的造型的工艺方法，稍加膨润土就可以提高其湿强度。它的特点是：砂型需
要烘干，有良好的透气性和散风性，不易产生冲砂、粘砂、气孔等缺陷，铸件的内在质量也是比较好的
。它的缺点是:需要砂型得烘干设备，低合金铸造，生产的周期也比较长。 

在不锈钢精密铸造的过程中，一般都是采用一种特殊的手段来对金属进行温度测量。在实际运用的过程
中，也是会出现误差值的，今日不锈钢精密铸造铸钢为您总结容易出现误差的几个方面： 



1、观察孔的影响，仪器如果信号弱则温度指示数值就会明显下降，会因为窗上的脏污，不锈钢铸造，让
数值受到影响，对不锈钢精密铸造大齿轮进行测量时出现误差。 

2、校验，泾县铸造，这是每年都必须要进行一次的，仪器也是有使用年限的，在还没到失效日期时，对
光学元件提前进行校验。 

3、仪器标准，如果透镜之中的两个光学路程没有重叠，则对所有的高温计都是会有影响的。 

4、玻璃材料，每种玻璃的透射性能是不一样的，所以要选择合适的玻璃才是正确的选择。 

5、蒸汽影响，高压熔化工序中，不锈钢精密铸造设备中溢出的气体是会增加或者减少热辐射，所以出现
误差值也很正常。

熔模铸造-安徽伟工高平台球阀-泾县铸造由安徽伟工机械科技有限公司提供。安徽伟工机械科技有限公
司是从事“电涡流缓速器组件,车辆配件,阀门及配件,工业管道配件研发”的企业，公司秉承“诚信经营
，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：张经理。
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