
高温网带炉 正大电炉能非标定做 乐东网带炉

产品名称 高温网带炉 正大电炉能非标定做 乐东网带炉

公司名称 龙口市正大电炉科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东龙口市高新技术产业园区

联系电话 13806450867 13806450867

产品详情

龙口市正大电炉科技有限公司，成立于2012年，多年来一直从事于工业电炉、实验电炉等电炉产品的生
产、研发及销售。我厂产品质量可靠，价格合理，供货及时，售后有保障，国内大部分地区都可销售，
目前与很多工厂及院校都有合作，还销往过欧盟。

这类电阻炉由炉体和电气控制柜组成。炉体由炉架和炉壳，炉衬，炉门，电热元件及炉门提升机构等组
成。电热元件多布置在两侧墙和炉底。炉内温度均匀度状态，主要受电热元件布置，炉门的密封和保温
状态的影响，通常炉膛前温度较低。

井式熔铜炉技术参数

型号:GR-300K

坩埚尺寸：φ450×610mm

炉膛尺寸：φ600×800mm

额定温度：1300℃

加热元件：硅碳棒

功率：60KW

电压：380V



化铜量：300kg

可根据客户要求订制参数，同时销售各种型号材质的坩埚，详情请咨询客服。

注：由于随着科技发展及需要，一些技术参数有改动与原设备有不同的地方，另行通知请谅解！

龙口市正大电炉科技有限公司，成立于2012年，多年来一直从事于工业电炉、实验电炉等电炉产品的生
产、研发及销售。我厂产品质量可靠，价格合理，供货及时，售后有保障，国内大部分地区都可销售，
目前与很多工厂及院校都有合作，还销往过欧盟。

井式气体渗碳炉系列井式气体渗碳炉系周期作业式电阻加热炉，其额定功率是25KW-105KW,额定工作温
度为950℃，供低碳钢工件表面渗碳使用。此系列电炉共分为六种标准型号，与相应型号的温度自动控制
柜配合使用可以自动控制电炉的工作温度。欢迎来电咨询
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