
高速试验机 360x100

产品名称 高速试验机 360x100

公司名称 孝感力德试验机有限公司

价格 39000.00/台

规格参数 产品型号:FYS-1/FYS-2/GSJ-10
产品规格:360x100
外形尺寸:700x1000x1500（mm）

公司地址 孝感市城站路190号

联系电话 2884769 13508630038

产品详情

产品型号 FYS-1/FYS-2/GSJ-10 产品规格 360x100
外形尺寸 700x1000x1500（mm） 重量 400（Kg）
产品用途 旋转零件高速破坏性试验

产品展示

产品规

型号 fys-10 fys-30 fys-100

工件质量范围 0.01～10 kg 0.03～30 kg 1～100 kg

工件最大直径 360 mm 650 mm 800 mm

工件最大高度 200 mm 500 mm 700 mm

试验转速范围 500～15000 rpm 50～6500 rpm 50～5000 rpm



试验时间设定范围 0～999 s（秒） 0～99.9 h（时） 0～99.9 h（时）

电机功率 1.5 kw 5.5 kw 11.0 kw

电源 ～380v50hz3ph
外形尺寸 600x630x720

产品描述

fys系列高速试验机主要用于旋转的风叶、飞轮、皮带轮等零件在高速旋转下进行的破坏性试验及测试工作。该机采用机械和电控相对
独立设计，自控延时停机功能，结构合理，操作方便，确保人身及设备安全可靠。

该机机械部分由机体、高速旋转主轴系统、传动系统、排风口及安全防护装置组成。高速旋转主轴轴承选用进口高速运转轴承，确保
运转灵活、平稳；传动系统采用三角皮带传动，传递力大，功率因数高；主机采用加厚钢板焊接成型，消除测试时的安全隐患。

该机电器控制系统采用变频调速，恒转矩启动，启动平稳，安全可靠，试验速度无级可调；显示系统全部采用led数字显示，既能显
示试验时的运转频率，又能显示试验时的运转转速；同时可对试验时间进行设定。

本机是风叶、飞轮及皮带轮等同类型旋转零件生产厂家必备的高速破坏性试验设备。
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