
马鞍山电子净化工程 安徽净辰|保湿性能好

产品名称 马鞍山电子净化工程 安徽净辰|保湿性能好

公司名称 安徽净辰净化科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 安徽省合肥市肥东县店埠镇斌锋御云府14栋1403

联系电话 19556068093 19556068093

产品详情

10级：主要用于带宽小于2微米的半导体工业。其空气净化要求仅次于1级，并且我国半导
体技术也在发展之中，在未来对洁净度的要求更加高。设计合理的空间面积应考虑到设备
操作、维修的需要。生产区和储存区应有与生产规模相适应的空间面积，用以安置设备、
物料，便于操作和维修。现在我们国家的经济科技在发展，电子净化工程，同时带动了社
会各行各业在告诉发展中。以净化工程这个行业为例，在目前呈现一片喜人的发展态势。

排风系统有一般排风系统、有机气体排风系统、酸性气体排风系统、碱性气体排风系统等
，净化车间设计时，要根据实际情况选择。洁净室中的温湿度控制。洁净空间的温湿度主
要是根据工艺要求来确定，但在满足工艺要求的条件下，应考虑到人的舒适度感。随着空
气洁净度要求的提高，出现了工艺对温湿度的要求也越来越严的趋势。对不同洁净度等级
的洁净室，产生粉尘和有害气体的洁净室，被排介质毒性大的、有易1燃易1爆气体的岗位
，应单独设局部排风系统。

排风系统有一般排风系统、有机气体排风系统、酸性气体排风系统、碱性气体排风系统等
，净化车间设计时，要根据实际情况选择。净化工程技术的兴起不过是上个世纪的事情，
但今天净化技术发挥着重要作用则是有目共睹的。随着产品向着好的方向发展，对净化车
间的依赖度也越来越高。洁净室的构成是由下列各项系统所组成(在所组成的系统分子中
是缺一不可的)，否则将无法构成一完整且品质良好的洁净室。



马鞍山电子净化工程-安徽净辰|保湿性能好(在线咨询)由安徽净辰净化科技有限公司提供。安徽净辰净化
科技有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟
认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

