
高速公路边坡和高陡边坡植被绿化选用什么质量的环保草毯和椰丝型
植物纤维毯

产品名称 高速公路边坡和高陡边坡植被绿化选用什么质量
的环保草毯和椰丝型植物纤维毯

公司名称 德州众汇土工材料有限公司

价格 1.30/平方米

规格参数 品牌:众汇
用途:煤矿矿山，河道河堤，高速公路，园林边
坡绿化
材质:椰丝纤维与稻草秸秆纤维

公司地址 山东省 德州市

联系电话 13310602102 13181366065

产品详情

   我国有5.2亿亩盐碱地，分布在23个省市自治区，包括100多个城市，对于13亿人口的大国来讲盐碱
地改良有着重大的战略意义。盐碱地一般有低温、土瘦、结构差的特点，根据其特点及形成的原因，使
用环保草毯改良技术能达到初步效果。

   环保草毯是新型边坡绿化护理材料，型号有椰丝毯、秸秆草毯、加筋植生毯、草籽环保草毯、植
物墙毯、屋顶植被毯、麻椰固土毯等，它们应用的领域不同是根据坡度的平、缓、陡、直来划分的，具
体应用分别为：     1、麻椰固土毯：是由椰纤维和麻网制成麻椰固土毯，抗拉强度低，适合用在
平原地带或坡度比较缓和的地段如：公园、果园绿化，街道防尘，建植优质草坪。     2、秸秆草
毯：稻麦或小麦秸秆为主要原材料在两层护网的定型下加工而成,抗拉强度＞400N/M，在60度以下河道边
坡防护，乔木护根等方面有着广泛的应用。     3、椰丝毯（加筋）：有强度400-1200N/M的衬网
和椰丝纤维组成,椰丝毯适用于坡度大于60度范围的高速公路边坡护理，荒山绿化，水库边坡防护。  
   4、草籽环保草毯：是植物纤维、草籽、营养土、保水剂、定型护网六层结构的，厚度2厘米,抗拉
强度大于800N/M，应用在陡峭的山坡或土壤贫瘠的地域；矿山绿化，盐碱沙、土地改良，屋顶绿化方面
。
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