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k11防水涂料的主要原料是高分子聚合物、乳液混合体、基料、化学助剂、填充料等。高分子聚合物是很
的活跃材料，润叶共混体是将合成苯烯脂、橡胶等材料混合组成的。这些的原料经过塑炼、混炼、压延
等工序之后就成为了高分子防水材料，防水性能比其他产品得多。

k11防水涂料的活性成分可以渗透到水泥的毛细孔中，k11防水涂料报价，所形成的防水层非常细密严实
。它还能覆盖小小的裂缝，抵御一定程度的震荡。k11防水涂料是无毒无害，不会对环境和人体造成影响
。它还具有抑制霉菌生产的作用，k11防水涂料采购，性能非常强大。

k11防水涂料使用方法

方法二：选择棕毛刷然后把涂料均匀的基面上，我们选择的基面要选择那种湿润的但是没有明显水的那
种，我们在刷的时候要注意避免刷漏，我们看到一层涂的已经固化了之后而且具有一定的强度之后，我
们再进行下一层的施工，指导后一层，但是后一层在施工的时候我们选择羊毛刷，这样我们可以保证表
面更加的光洁

K11防水浆料



施工工艺一、基层处理:

1. 基层应平整、坚实，无明水、无浮灰、无起砂、无裂缝、无油污以及其他松动物等缺陷；

2.如基层疏松起砂，建议使用湘彩固沙宝对基层进行加固处理；

3.对管线开槽部位以及孔洞裂缝，建议使用湘彩堵漏宝进行抹平修补处理；

4.在防水施工前，如果基层过于干燥时必须用清水充分润湿至饱和状态，但同时不能有积（明）水。

二、配料：

一袋液料配一袋粉料，k11防水涂料生产商，先将液料倒入搅拌桶中，巴中k11防水涂料，在搅拌的同时
缓缓加入粉料，用电动搅拌器搅拌至均匀、无结块；

三、细部节点处理：

在大面涂刷前，需对地漏、阴阳角、管根等易漏水部位使用湘彩堵漏宝进行抹弧强化处理（直径为20mm
左右，以不影响后期贴砖为准），然后采用防水涂料进行节点涂刷；

山东固盾防水材料-k11防水涂料采购-巴中k11防水涂料由山东固盾防水材料有限公司提供。山东固盾防水
材料有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟
认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！
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