
雨衣检测-材料分析及检测-检测服务检测

产品名称 雨衣检测-材料分析及检测-检测服务检测

公司名称 百检集团

价格 .00/个

规格参数 品牌:百检
资质:CMA/CNAS
地区:全国

公司地址 上海徐汇区普天科创产业园

联系电话 13262752056 13262752056

产品详情

百检网-大型的第三方检测平台，为您提供雨衣检测-材料分析及检测、雨衣检测检验、雨衣检测第三方
检测、雨衣检测质检报告、雨衣检测计量认证，提供专业的CMA/CNAS资质报告，报告适用于电商入驻
，工商抽检，商超入驻，招投标等。

检测标准：

1 日用防雨品 雨披雨衣 QB/T 4999-2016 4.10/GB 18401-2010 pH

2 日用防雨品 雨披雨衣 QB/T 4999-2016 4.10/GB 18401-2010 可分解致癌芳香胺染料

3 日用防雨品 雨披雨衣 QB/T 4999-2016 4.10/GB 18401-2010 甲醛

4 日用防雨品 雨披雨衣 QB/T 4999-2016 5.9.1, 5.9.2 耐老化性

5 日用防雨品 雨披雨衣 QB/T 4999-2016 5.8/GB/T 4744-2013 防水性

6 日用防雨品 雨披雨衣 QB/T 4999-2016 5.5/HG/T 2580-2008 面料断裂强力



7 纺织品 洗涤干燥后尺寸变化测定 EN 25077:1994 尺寸变化

8 橡胶或塑料涂层织物 拉伸强度和断裂伸长率的测定 ISO 1421：1998 拉伸强力

9 纺织品 织物及其制品的接缝拉伸特性 第2部分:用抓样法测定接缝断裂强力 EN ISO
13935-2:2014 接缝强力

10 橡胶或塑料涂覆织物 抗撕裂性测定 第1部分: 恒速撕裂法 ISO 4674-1:2003 撕破强力

11 防护服 防雨 EN 343:2019 5.1.3.5 燃油和石油预处理

12 纺织纤维 耐水渗透性的测定 静水压试验 EN 20811:1992E 耐水渗透性

13 雨衣 雨衣

14 日用防雨品 雨披雨衣 QB/T 4999-2016 5.6.1/FZ/T 80007.1-2006 粘合牢度

15 日用防雨品 雨披雨衣 QB/T 4999-2016 5.7.1/GB/T 5713-2013 纺织复合材料色牢度
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