
插编钢丝绳索具索节索具钢丝绳吊具吊运专用索具

产品名称 插编钢丝绳索具索节索具钢丝绳吊具吊运专用索
具

公司名称 江苏正申索具有限公司

价格 .00/袋

规格参数

公司地址 泰州江苏省泰州市田河振兴北路

联系电话 0523-86935897 13775664521

产品详情

插编钢丝绳索具 江苏正申索具有限公司(http://www.zssuoju.com.cn)是集研制、开发、生产为一体的专业
生产厂家，生产的插编钢丝绳索具广泛应用于冶金、机械、铁道、石化、港口、电力、汽车、航空、建
筑等领域，广受好评。 这里简单介绍一下手工插编钢丝绳的方法： 本方法规定了用交互捻纤维绳芯或钢
丝绳芯的六股钢丝绳手工插编制作装有套环的钢丝绳连接装置（俗称钩头）； 经五次穿插制成制成插接
头，五次穿插可有三次整根股穿插和二次减少的股穿插组成。所有插接头都应与钢丝绳的捻向相反； 除
第一组穿插外，其它组穿插所有绳股的尾端都应与钢丝生绳的捻向相反；穿插应采取一股上、一股下的
交叉方式进行； 如果钢丝绳有纤维主芯，绳芯应随第一组穿插的第一个尾端完全穿过去，然后将外露的
绳芯剪掉。如果绳股有纤维芯，则股芯应留在原来的股绳内； 如果钢丝绳有独立的金属丝绳芯，应将绳
芯分成三部分。分别为：－－两个股，－－两个股，――两个股加其芯。应用三根交错的尾端插编这三
部分，并仅从三个完整的插接处穿过去； 如果钢丝绳具有独立的金属丝股芯，此芯应在第一组穿插时向
里折，在向上完全插进五次完整穿插的插编头中心； 所有的穿插应牢牢拉紧到与穿插钢丝绳的中心线相
一致为止。为了使插接的部位平滑和圆整，应使用适当的工具进行整形，使它们进入合适的位置；使用
的套环应与钢丝绳径相配套，套环卡夹要牢靠。
我公司生产的插编钢丝绳索具技术过硬，工艺先进，保证质量，热诚欢迎您前来选购！ 联系人：小孙
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