
鼓式木材削片机

产品名称 鼓式木材削片机

公司名称 河南省探矿重工科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 郑州市中原西路与新田大道交叉口向南1000米路
西

联系电话 0371-67593388

产品详情

 鼓式木材削片机简介：

    鼓式木材削片机是木材切片机
的一种，是生产木片的专用设备，该木片机被广泛应用于刨花板厂，中、高密度纤维板厂、禾秸厂、生
物发电厂、木片厂等工业及生产厂家生产中的备料工段前首选设备。

鼓式木材削片机结构及特点：  

   鼓式木材削片机
由机体、刀辊、上下喂料辊、输送带、液压系统等部分组成。 机体采用高强度钢板焊接而成，是整台
机器的支承基础。 刀辊上安装二把或三把、四把飞刀，用专门制造的飞刀螺栓，通过压力块，把飞刀
固定在刀辊上。根据被切削原料不同的厚度，上喂料辊总成可以借助液压系统在一定范围内上下浮动。
切削下来的合格片料通过筛网孔落下，由底部排出，大的片料将在机内进行切削。   

   液压系统：由油泵供至油缸，可以启动罩盖，便于刀片的更换；在维修时可以抬起上喂料辊总成
，便于调整飞刀、底刀的间隙和梳板的拆装。

鼓式木材削片机技术参数：

  

型号

  

BX215

  

BX216

  

BX218

  

BX2113

  

进口料尺寸（mm）

  

160*400

  

230*500

  

300*680

  

450*700

http://www.tkmfj.com/product/gushimuxiaoji.html
http://www.tkmfj.com/product/xiaopianji.html
http://www.tkmfj.com/product/gushimuxiaoji.html


  

飞刀数量（片）

  

2

  

2

  

2

  

2

  

刀辊转速（转）

  

592

  

590

  

650

  

500

  

加工原料最大直径（mm）

  

160

  

230

  

300

  

450

  

木片尺寸（mm）

  

30

  

30

  

30

  

38

  

生产能力（吨）

  

3-4

  

7-8

  

12-15

  

15-30

  

主电机功率（kw）

  

45

  

55

  

110

  

200-250

  

喂料辊电机功率（kw）

  

2.2-3

  

3-4

  

4-5

  

7.5*2

  

油泵电机功率（kw）

  

1.5*1

  

1.5*1

  

1.5*1

  

3*1

  

重量（kg）

  

2990

  

4070

  

7000

  

11840

  

外型尺寸（mm）

  

1470*1550*970

  

1800*1900*1210

  

2200*2150*1500

  

3670*2517*2050

  

输送机电机功率（kw）

  

3

  

3

  

3

  

3

木材切片机|木材削片机技术参数仅供参考，如有冲突以实物为准！

   探矿重工 鼓式木材削片机
结构先进、切削片料质量高，原料适应性光，操作维修方便。切削的主要原料是小径木、木材采伐、加
工剩余物（如枝丫、枝条、板皮、板条、圆木芯、废单板等），也可用来切削非木质原料（如甘蔗、芦
苇、毛竹等）。

河南省探矿重工科技有限公司网址  木粉机专题网：http://www.tkmfj.com
雷蒙磨：http://www.mfjtk.com

地址 郑州市中原西路与新田大道交叉口向南1000米路西
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