
别墅安装铜艺镂空浮雕楼梯护栏的工艺步骤参考

产品名称 别墅安装铜艺镂空浮雕楼梯护栏的工艺步骤参考

公司名称 佛山市卡罗玛金属制品有限公司

价格 1650.00/米

规格参数 品牌:卡罗玛
型号:klm128
产地:广东佛山

公司地址 禅城区石湾镇街道石头工业区168号

联系电话 0757-63532315 13172308883

产品详情

别墅安装铜艺镂空浮雕楼梯护栏的工艺步骤参考

①检查承包商的接入设备是否能满足工程需要。

 ②承包商的初始样品包括立柱、锌钢护栏面板、舱壁、端头、支架、柱帽、强度螺栓、螺母、垫圈、
活动护栏和活动护栏座。 必要时，应按设计要求进行荷载试验，首批样品验收合格后方可施工。



 ③监理工程师应了解承包商对护栏桥、涵、通道、洞口、平交道口、暗柱的放样情况。

 ④无论是机械立柱还是预埋，承包商都必须做一个测试距离检测段，监理工程师可以仔细检查测试段
，然后再进行全线施工。
锌钢公路护栏和紧固螺栓的安装必须在立柱安装检验合格，没有质量问题后进行。
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