
易福门安全光幕安装手册

产品名称 易福门安全光幕安装手册

公司名称 宁波远涛进出口有限公司

价格 6300.00/件

规格参数 品牌:易福门
规格:安全光幕

公司地址 江北区长兴路618号42幢2028室

联系电话 13065857279 13065857279

产品详情

易福门安全光幕安装手册。IFM安全光幕是一种普遍应用于工业自动化生产线上的安全装置。它可以帮
助保护操作人员和设备，以预防意外情况的发生。本文将介绍易福门安全光幕的安装步骤及相应注意事
项。

1、清除现场垃圾和杂物

在安装IFM安全光幕之前，需要确保设备所在的位置没有垃圾或任何杂物，以便于进行后续的安装工作
并保持安全性。

2、检查安装地点

在接下来进行安装之前，需要检查安装地点是否符合要求，包括但不限于平面、垂直度、坡度等标准，
以确保设备能够安全地且正确地运行。

3、安装底座

将易福门安全光栅的底座放在选定的安装位置，然后使用膨胀螺栓或焊接机构等方法来固定底座，并用
水平仪来调整边缘是否符合水平标准和角度标准。

4、连接光幕

根据生产线的具体布局和需要，在IFM安全光幕的两端安装支架，并将光幕放在支架上。然后，将光幕
的两端用适当的连接电缆固定起来。

5、尝试使用

安装易福门安全光栅之后，需要进行简单的尝试和测试，以确保设备能够正常运行并满足要求。我们建



议您还可以考虑：检查遥控器是否通信良好、设置有效区域等指导方法优化设备稳定性。

6、调整光束控制器

灵敏度和光束宽度是各种安全光幕中重要的参数之一。为确保设备**表现和智能处理误报警的数量，用
户应按照厂家指示正确调节光束宽度和灵敏度。

7、安排完美校验

完成以上步骤后，我们建议用户使用标准件进行一次完美校验，以确保IFI安全光幕能够符合相关国家机
械承载和抗振性能，依据*新国际校验前置条件等细项特别定制出证明书和手册等校验文件。

总之，以上是易福门安全光幕的安装过程和注意事项。当然，在具体安装过程中，还需根据实际情况进
行合理的选择和调整。总的来说，选择易福门安全光栅能有效保护生产安全并提高工作效率。
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