
张家口塑胶跑道施工厂家

产品名称 张家口塑胶跑道施工厂家

公司名称 沧州昌冠体育设施有限公司销售2部

价格 45.00/平方米

规格参数 品牌:昌冠
形状:颗粒状
产地:河北

公司地址 河北省盐山县城南开发区

联系电话 18233792089 18233792089

产品详情

【河北昌冠体育设施有限公司】是一家专业的塑胶跑道生产厂家,主要提供塑胶跑道,运动场材料厂家,篮
球场材料,学校塑胶跑道,混合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,塑胶球场等,集生产,研发,设计,施工一条龙服务..
.

塑胶跑道的建设施工品质是会受到很多因素影响的。气温就是*主要的因素之一，气温的不断降低该如何
才能够确保施工效果呢？接下来塑胶跑道厂家专业人员就来介绍一下如何在寒冷的冬季中施工确保塑胶
跑道的品质和效果吧。

由于气温的影响，在施工过程中想要保障施工效果，对于辅料的使用是有一定讲究的。正常气温之下所
使用的辅料的量足以满足需求保障施工品质。但是由于气温降低，所以需要增加辅料的使用量才可。塑
胶跑道厂家表示，气温的变化会对其材料的反应速度造成一定影响，想要确保不浪费材料而且还不会迅
速凝固的情况，必须要适度的增减催化剂材料的使用。

同时对于所适用的稀释剂必须要注意分散其使用量。分散之后可以确保起能够在一定时间内保持需要的
挥发速度，使得塑胶跑道的建设效果更好。此外，对于封闭底胶的使用也是很关键的。如果在基础上没
有做好封闭底胶的使用，容易造成对后期跑道的品质影响，影响其使用寿命。

此外，塑胶跑道厂家认为，由于天气降温寒冷度增加，地面出现潮湿的情况也会较大。必须要注意进行
基础含水率的检测，如果含水率已经超出了百分之五的话，那么就不要再施工，否则是难以保障施工效
果的。通常来说，施工的温度限制在十度到三十度之间，超出这个范围的话，**不要施工。尤其是对于
北方来说，进入寒冷的冬季之后，施工的时间需要控制在中午，一旦气温降低到十度以下千万不要继续
施工。

塑胶跑道厂家表示，专业的厂家对于施工都是会有一定计划的。无论是对于天气的掌控还是温度的掌控
，厂家都会根据实际情况来选择适合的方案。专业的施工方案设计可以让施工进度有保障，并且确保施



工的品质。毕竟塑胶跑道的建设是需要按部就班来执行的，不可随意进行，更不可盲目的增减材料。
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