
相城区莱氏体钢共晶碳化物不均匀度检测

产品名称 相城区莱氏体钢共晶碳化物不均匀度检测

公司名称  广分检测技术（苏州）有限公司

价格 .00/件

规格参数 测试标准:GB/T14979-1994
检测类型:第三方检测
测试能力:高效精准

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 0512-65587132 18662248592

产品详情

各种形态的莱氏体共晶碳化物,这样的共晶碳化物在钢中的分布是极不均匀的,经过锻轧等压力加工后,莱
氏体组织受到一定程度的破坏,致使共晶碳化物呈明显堆集的带状或鱼骨状,这不均匀分布对莱氏体钢的工
艺性能和使用性能有极大的影响,因此用以表示钢中碳化物不均匀度”共晶碳化物均匀度一直是考核莱氏
体钢的冶金质量的重要指标,是必检项目之

然而,莱氏体钢共晶碳化物不均度的金相检验通常是在淬回火状态下进行,这样就要消耗大量的电力和时问
,而且试样脱c,氧化比较严重,制备试样也比较困难,费时,费力,费物,为此,从检验莱氏体钢共晶碳化物不均匀
度的基本原理出发,通过实验研究,寻找新的浸蚀剂,成功发现直接在交货状态
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