
C1100紫铜带_厂家报价

产品名称 C1100紫铜带_厂家报价

公司名称 广州铜材厂

价格 56.00/公斤

规格参数

公司地址 深圳市龙岗区布吉镇南岭工业区

联系电话 0755-29901620 13714838718

产品详情

C1100紫铜带、紫铜箔 红铜即纯铜，又名紫铜，具有很好的导电性和导热性，塑性极好，易于热压和冷
压力加工，大量用于制造电线、电缆、电刷、电火花专用电蚀铜等要求导电性良好的产品。即赤铜。由
硫化物或氧化物铜矿石冶炼得来的纯铜，可用以铸钱及制作器物。除天然的微量（0.1－0.2％）杂质外，
没有人工加入锡或铅使成合金。红铜的硬度虽较差，但直接经过捶打就能制成各种工具和装饰品。 特性
：高纯度，组织细密，含氧量极低。无气孔、沙眼、疏松，导电性能极佳，电蚀出的模具表面精度高，
经热处理工艺，电极无方向性，适合精打，细打，具有良好的热电道性、加工性、延展性、防蚀性及耐
候性等。  C1100紫铜带 紫铜的电导率和热导率仅次于银，广泛用于制作导电、导热器材。紫铜在大气
、海水和某些非氧化性酸（盐酸、稀硫酸）、碱、盐溶液及多种有机酸（醋酸、柠檬酸）中，有良好的
耐蚀性，用于化学工业。另外，紫铜有良好的焊接性，可经冷、热塑性加工制成各种半成品和成品。20
世纪70年代，紫铜的产量超过了其他各类铜合金的总产量。紫铜中的微量杂质对铜的导电、导热性能有
严重影响。杂质元素对电导率的影响见图2.其中钛、磷、铁、硅等显著降低电导率，而镉、锌等则影响
很小。电话：0755-29901620  www.gztonglv.com

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.gztonglv.com
http://www.tcpdf.org

