
柯图泰感光胶PLUS II

产品名称 柯图泰感光胶PLUS II

公司名称 东莞市可佳印刷器材有限公司

价格 1.00/KG

规格参数

公司地址 广东省东莞市寮步镇横坑嘉湖山庄S016号

联系电话 86-076982813568 13686226599

产品详情

                                                       英国柯图泰感光胶PLUS Ⅱ

柯图泰感光胶是一种双液型感光胶，集一流的技术和卓越品质于一体。

英国柯图泰感光胶PLUS II

柯图泰感光胶具有分辨力高、无公害的重氮盐类感光胶，有优良的制版性能，各种型号感光胶具有各自
的良好特性和性能。 一、感光胶直接制版法工艺流程：
网前处理→干燥→上胶→干燥(35℃-40℃)→曝光→显影→干燥→修版→封网 二、具体操作及注意事项

（一）配感光胶 1、将感光粉直接加入到乳胶浆中，慢速搅拌均匀。
2、放置4-6小时逸出搅拌时产生的气泡后才可使用。 （二）丝网预前处理 1、粗化新的聚脂
用刷子沾磨网膏（Autoprep）在丝网上作圆周运动，使丝网达到均匀粗化。 2、脱脂处理
新的或已使用过的聚脂、尼龙、不锈钢网在使用前需要脱脂剂（Universal
Meshprer）充分脱脂，方法同粗化。

（三）涂布感光油  涂布，网版倾斜80-85度角。用优质上浆器按下法涂布：
1、先在印刷面后在油墨
面各刮涂二遍，在〈40℃干燥后，再各刮一遍，再经〈40℃干燥，这些涂层已能满足中等丝网目数的要
求。  2、对于较粗的丝或需要厚膜层网版，可以在干燥后在印刷面再增加刮涂层次数。
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