
HDPE土工膜湖南生产厂家施工简单

产品名称 HDPE土工膜湖南生产厂家施工简单

公司名称 山东晟坤工程材料有限公司

价格 3.60/㎡

规格参数 品牌:晟坤
规格:0.1mm~3.0mm
产地:山东省泰安市

公司地址 山东省泰安市肥城市高新区穆庄工业园179号

联系电话  15020848866

产品详情

HDPE土工膜湖南生产厂家施工简单山东晟坤工程材料有限公司坐落于美丽的山东泰安，距离泰山30公里
，蕴泰山之灵气，公司北接济南、南通济宁、两条省道交叉穿过，交通便利，运输方便。 是一家专业生
产各类土工布，土工膜，土工格栅（玻纤格栅、钢塑格栅、塑料格栅、涤纶格栅等），土工格室，生态
袋，土工网，热轧防粘无纺布等新型建材的企业，产能规模，市场占有率和品牌影响力好，是土工合成
材料工程协会理事长单位。 公司成立于2017年，销售范围遍布全国，和中铁、中建、中交都有合作。 鉴
于复合土工膜部分现场观测成果合成材料在工程应用中具有一定的抗老化能力，故有些国家的某些文件
中对其使用年限作了较为宽限的规定，如前苏联BCH07-74《土石坝应用聚防渗结构须知》中规定，聚土
工膜可用于使用年限不超过50年的建筑物。奥地利林茨公司发表的“聚丙烯复合土工膜土工合成材料的
长期性状”一文中的结论写道：“对聚丙烯的15年以上的现场应用经验表明，它们的化学和生物稳定性
高；织物的损坏是在施工中；铺设以后没有大变化；⋯⋯可预期超过100年的稳定性
高抗拉强度，低延伸率，纵横向变形均匀，抗撕裂强度高，耐磨性能优良，隔水性强。 主要功能
1、集防渗与排水作用于一体，同时具备隔离和加筋等功能。
2、复合强度高、剥离强度大、抗穿刺强度高。 3、排水能力强、摩擦系数大、线胀系数小。
4、耐老化性能好、适应环境温度范围宽、质量稳定。 工程应用 经编复合增强防水土工布具有优越的隔
水性、耐用性、防护性。可广泛用于铁路、公路、运动馆、堤坝、水工建筑、遂洞、沿海滩涂、围垦、
环保等工程 古代运用石材建造的赵州桥，建造在隋朝大业年间，由匠师李春设计和建造。虽然经历了这
么多年风雨的腐蚀冲刷，但是赵州桥依然是保存完善。石材在现代空间的应用。现代建筑中石改变着形
态却更具丰富面貌。认识到石材的合理开发利用和不可再生性，人类开始开发利用各种加工石材的技术
以达到预期目的。瓷砖、陶砖、人造石、石粉、马赛克这些新型建材都以石为母体，又在各自的分支中
不断推陈出新。广州信托大厦用的雪花白对花，所谓雪花白对花就是同一块石板对剖之后往两边展开，
所得两片薄板能够镜像般地相似，它给人一种的不同凡响的镜像视觉冲击力，彰显石之高贵、优雅。
HDPE土工膜的性能特点如下：
1、HDPE土工膜是一种柔性防水材料，具有很高的防渗系数（1×10-17cm/s）；
2、HDPE土工膜具有良好的耐热性和耐寒性，其使用环境温度为高温110℃、低温-70℃；
3、HDPE土工膜具有很好的化学稳定性能，能抗强酸、碱、油的腐蚀是好的防腐材料； 4、HDPE土工膜
具有很高的抗张力强度，使它具有很高的抗拉强度能满足高标准工程项目需要；如图1所示
5、HDPE土工膜具有很强的耐候性，有很强的抗老化性能，能长时间裸露使用而保持原来的性能； 6、H



DPE土工膜的整体性能，HDPE土工膜有很强的抗拉强度与断裂伸长率，使HDPE土工膜能够在各种不同
的恶劣地质与气候条件下使用。适应地质不均匀沉降应变力强； 7、HDPE土工膜采用优质原生塑料与炭
黑粒子不含任何防腐剂，HDPE已被我国用来取代PVC作为食品包装袋和保鲜膜原料 

聚高密度土工膜天津生产厂家规格型号齐全
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