
唐山实验室废水处理设备

产品名称 唐山实验室废水处理设备

公司名称 潍坊浩宇环保设备有限公司

价格 15000.00/套

规格参数 品牌型号:浩宇中兴HYYTH
适用于:生物实验室，医学实验室，检验化验
适用于:适用于

公司地址 山东省潍坊市临朐县山旺镇中小企业创业产业园

联系电话 15063679196 15063679196

产品详情

唐山实验室废水处理设备 

常规活性污泥法的处理系统一般由初沉池、曝气池、二沉池、污泥排放及回流系统等部分组成。废水首
先进入初沉池，通过初步沉淀去除部分不溶解固体，同时也可稳定流量。沉淀池的出水依次进入曝气池
，该池是常规活性污泥法的核心，废水与池内的活性污泥充分混合，同时通过风机向池内曝气，一方面
可防止活性污泥在池中沉淀，使其处于悬浮状态与废水充分接触
;另一方面向池中提供充足的氧气，促进微生物的新陈代谢和繁殖。 

活性污泥中的微生物在有氧的环境条件下分解废水有机物，并将一部分营养物质吸收同化，最终起到净
化废水的作用。曝气池的出水进入二沉池，该池是对泥水混合液进行固液分离的关键环节，一般采用重
力沉降、气浮法或膜分离等方法实现活性污泥和废水的分离。二沉池的排水即为系统处理后的出水，排
出的污泥需要另做处理。一般而言，为了维持曝气池中活性污泥的动态平衡，部分二沉池产生的污泥要
通过污泥回流系统送回曝气池作为接种污泥，另一部分多余的污泥则通过污泥排放系统外排。 
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三、医疗污水处理设备工艺1、工艺中的主体为臭氧消毒，通过电解空气生成臭氧，臭氧杀菌过程为物理
氧化过程，原理是破坏和氧化微生物的膜、质、酶系统和核酸，从而使细菌和病毒迅速灭活。2、医院污
水的排放对水资源危害极大，是危害水资源环境和人民健康的重要来源。通常采用活性污泥法处理的生
活污水 BOD5 浓度应大于100mg 

L，当BOD5
过低时微生物将不能得到足够的营养源，其新陈代谢将受到抑制，最终导致废水处理效果变差。但
BOD5的含量也不宜太大，因为活性污泥采用的是有氧代谢方式，而废水中氧气的溶解度很低，若 BOD5
的浓度过高，有机物分解就会消耗更多的氧，容易导致系统缺氧，最终影响污染物的处理效果。  



 公司从是水处理行业多年，小唐山实验室废水处理设备/型污水设备/小型污水处置设备/男科妇科医院
污水处置设备/骨科医院污水处置设备/协和医院污水处置设备/专科医院污水处置设备，专科医院小型污
水处置设备/屠宰废水处置设备/养殖废水处置设备/煤矿废水处置设备/食品厂污水处理设备/医院小型污
水设备/牙科门诊小型废水处置设备/牙科医院污水设备/小型污水设备/宠物医院小型污水设备/宠物医院/
成都小型污水设备/口腔医院小型污水设备/消毒器/牙科诊所污水处理设备/小型污水设备/牙科医院小型
污水设备/宠物医院小型污水设备/口腔门诊污水设备/公费医院污水处理设备/口腔医院污水设备/小型门
诊污水设备/牙科医院污水设备/宠物医院小型污水设备/宠物医院小型污水设备消毒器/小区污水处置设备
/社区污水处置设备/小区社区中水回用设备/地埋式一体化污水处置设备应用技术相当的数量，并且在各
个领域具有重大的突破，技术一流，得到广大客户的一致认可。公司现在在全国各个城市，等地拓展业
务广泛。销售业绩遍及全国。并在众多城市取得骄人的成绩。 

4、缺氧池的：厌氧池的水流入缺氧池中进一步对有机物进行分解，对污水中的氨，氮，磷去除，缺氧池
上层的沉清液流入接触氧化池，而污泥通过回流管进入厌氧池，从而增加厌氧池的浓度，提高厌氧池的
处理效率，当厌氧池的浓度饱和后关闭回流阀，打开流向污泥浓缩池的阀门，让污泥直接流入污泥浓缩
池中。 

 唐山实验室废水处理设备 

  

knqNsB46

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

