
美国莱福雷达生命探测仪

产品名称 美国莱福雷达生命探测仪

公司名称 上海安东实业有限公司

价格 200000.00/套

规格参数

公司地址 上海市浦东新区潍坊路335弄2支弄15号

联系电话  15221050405

产品详情

 美国LifeLocator雷达生命探测仪简述：

LifeLocator �雷达生命探测器采用全新先进UWB技术的，将先进的UWB＋WIFI科学技术应用接合。
应用最新解密航天无线通讯技术，使更多被救人员获得新生命。经过美国国家级救援部门检验与测试，
证明其功能与操作，已完全达到恶劣救援环境使用CE的要求。

LifeLocator �雷达生命探测器，不需要附加任何电线缆或长棒，可对废墟下的被困者进行搜索、定位
。采用最新先进的无线传输技术，具有移动快、器材轻便、操作简单、抗干扰等，适合恶劣的救援环境
特点。

LifeLocator �雷达生命探测器，可以在30秒内侦测出一定范围内遇险者的移动和呼吸，可以穿透障碍
物(例如钢筋混凝土砖墙，柏油层，泥石流和雪崩造成的积雪)进行侦测，不受声音和背景噪音的影响。
传感器可以发出包含目标指定信息的信号，从而使侦测活动更快，更精确，也使得参与救难的急救者，
安全人员和军事人员自身更加安全。

侦测优势：

即时移动侦测，可以透过混凝土、砖、雪、冰和泥浆，准确找到被毁物体下的幸存者

轻微的浅呼吸检测议案，在30秒内

在搜救犬无法抵达的地方也能准确搜索生命迹象

不需要钻孔，布置电缆和对环境进行静音处理，使搜救工作变得简单易行

各种气候情况下都可以工作

系统优势：



低能耗，坚固耐用，防雨功能，无线操作

多语言选择：英语，日语，希伯来语，法语和中文

使用RSS – 220，符合CE和FCC规定

几乎不需要进行系统维护

固件程序可以通过无线或有线网络进行升级

直观而且简便易学，不需要大量专门的培

产品规格：

无线传输距离 20m 

废墟瓦砾中探测距离 移动目标： 30英尺（10米）

废墟瓦砾中探测距离 静止（呼吸）目标：24英尺（8米）

废墟瓦砾中探测范围 40平方米左右

检测量：4500立方英尺（127立方米）/ 3分钟 

无线范围：高达150英尺（30米）的Wi - Fi 

传感器单元

尺寸：145x45x22厘米 

重量：21磅（9公斤） 

电池寿命：长达6个小时 

电池类型：长效可充氢氧化锂 

掌上电脑PDA控制单元 

大小：手持式，3.75x6.5英寸（9.5x16.5厘米） 



重量：17盎司（490克） 

电池寿命：可达10小时 

电池类型：可充电 

移动6.0（高级版） 

阳光下可读性的TFT显示器/背光灯为低
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