
c9颗粒石油树脂 驴牌 天津

产品名称 c9颗粒石油树脂 驴牌 天津

公司名称 天津市金业化工有限公司

价格 8000.00/吨

规格参数 牌号:驴牌
产商/产地:天津
固体份:100（%）

公司地址 天津市滨海新区大港港西街港西工业园区

联系电话 63152818 13821428214

产品详情

牌号 驴牌 产商/产地 天津
固体份 100（%）

石油树脂在不同行业中的使用性能及作用：a、油漆
油漆主要使用高软化点的c9石油树脂、dcpd树脂、c5/c9共聚树脂，油漆加入石油树脂能够增加
油漆光泽度，提高漆膜附着力、硬度、耐酸、耐碱性。b、橡胶 橡胶主要使用低软化点的c5石油树脂、c5
/c9共聚树脂及dcpd树脂。此类树脂和天然橡胶胶粒有很好的互溶性，对橡胶硫化过程没有大的影响，橡
胶中加入石油树脂能起到增粘、补强、软化的作用。特别是c5/c9共聚树脂的加入，不但能增大胶粒间的
粘合力，而且能够提高胶粒和帘子线之间的粘合力，适用于子午线轮胎等高要求的橡胶制品。c、粘合剂
行业 石油树脂具有很好的粘接性，在粘合剂和压敏胶带中加入石油树脂能够提高粘合剂的粘合力、耐酸
性、耐碱性以及耐水性，并且能够有效地降低生产成本。d、油墨行业 油墨用石油树脂，主要是高软化
点c9石油树脂、dcpd树脂。油墨中加入石油树脂能起到展色、快干、增亮的效果，提高印刷性能等作用
。e、其它 树脂具有一定的不饱和性，可用于纸张上胶剂，塑料改性剂等。五、石油树脂为非危险品，
在运输过程中，应防止日晒、雨淋；不可同自燃物，强氧化剂，强酸一起运输。
石油树脂应贮存在通风、阴凉、干燥的环境中。贮存期一般为一年，一年后如果检验合格仍可使用。
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