
西门子PLCCPU1510SP-1PN分布型CPU模块参数

产品名称 西门子PLCCPU1510SP-1PN分布型CPU模块参数

公司名称 广州唯信电气设备有限公司

价格 3654.00/件

规格参数 品牌:西门子
型号:6ES75101DJ010AB0
产的:德国

公司地址 白云区太和镇太营路139号420室

联系电话 18811848019 18811848019

产品详情

西门子PLCCPU1510SP-1PN分布型CPU模块参数，CPU1510SP-1PN，PLCCPU1510SP-1PN，西门子PLCCP
U1510SP-1PN，CPU1510SP-1PN分布型CPU模块，6ES75101DJ010AB0，CPU 1510SP-1 PN，100KB
程序，750 KB 数据；72 ns；集成 1x PN 接口(可用ET 200SP总线适配器再拓展2个PN 接口)。

西门子是一家全球知名的工业领域解决方案供应商，其产品涵盖了自动化领域的各个方面。其中，PLCC
PU1510SP-1PN是其生产的一种分布型CPU模块，下面为大家介绍一下该产品的参数。

品牌：西门子

型号：6ES75101DJ010AB0

产地：德国

该CPU模块的价格为3654元/件，以下是CPU1510SP-1PN详细参数：

1. 性能参数

CPU类型：PLC CPU



处理器类型：ARM CPU

*大程序存储容量：750 KB

2. 输入/输出参数

数字输入数量：32个

数字输出数量：32个

模拟输入数量：8个

模拟输出数量：8个

3. 通讯参数

以太网接口数量：1个

RS232接口数量：1个

RS485接口数量：1个

USB接口数量：1个

该CPU模块在工业自动化控制系统中扮演着重要的角色，可以实现复杂的自动化控制任务。其高性能、
高效率、简单易用的特点受到了广大用户的青睐。如果您正在寻找一款分布型CPU模块，可以考虑西门
子PLCCPU1510SP-1PN。

西门子PLCCPU1510SP-1PN分布型CPU模块参数，CPU1510SP-1PN，PLCCPU1510SP-1PN

西门子PLC维修技术,不单是PLC硬件上的修复,还有PLC外围线路以及软件的相互配合。PLC内部集成了C
PU,存储器,1/O电路,通讯电路,开关电源等,是各部分协调工作,因此,单就PLC硬体上的维修,具有的学问。P
LC型号众多,但内部大同小异,原理基本一样,在了解西门子PLC维修一些思路和方法的同时将介绍西门子P
LC的主要构成SIEMENS 西门子PLC  S7-1500PLC-MD参数故障表现：该故障发生在调试阶段在回零操作
时只能沿坐标轴负方向移动，正常移动就出现超程报警。SIEMENS 西门子PLC  S7-1500PLC-
MD参数故障诊断方法：例如：FANUC 0M系统某加工中心，通电后做返回参考点(回零操作)操作时，进
给轴正向移动一段距离后即出现超程报警，实际未触及行程开关。“复位法”不能消除报警。停电后重
新通电，故障依旧，表明报警实质为软超程，。由于机床处于调试阶段，可排除硬件故障导致的假超程
可能。SIEMENS 西门子PLC  S7-1500PLC-MD参数故障解决方法：先检查参数设置表是否紊乱，然后采



用参数修改法。方法1.关闭(OFF)报警软键，做回零操作后恢复报警软键ON;方法2.暂时修改软限位参数(1
43)为+999999，回零操作后，恢复原参数值。两种处理方法再重新开机后都可排除故障。
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