
佛山胶油面腻子游离甲醛含量分析检测公司

产品名称 佛山胶油面腻子游离甲醛含量分析检测公司

公司名称 佛山市华谨检测技术服务有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 佛山市南海区大沥镇岭南路85号广佛智城4号楼
第7层

联系电话 132****2174 132****2174

产品详情

佛山胶油面腻子游离甲醛含量分析检测公司

产品：

批墙腻子、内墙腻子、内墙耐水腻子、内墙耐水抗裂腻子、外墙腻子、外墙耐水腻
子、外墙柔性腻子、防水腻子、耐水腻子、瓷砖腻子、内墙柔性抗裂防水腻子、家
具腻子、木器腻子、钉眼修补腻子、水性木器腻子、胶老粉腻子、润油面腻子、胶
油面腻子等

项目：

有害物质：VOC、苯含量、甲苯、乙苯、二甲苯总量、游离甲醛含量、TDI和HDI
含量总和、乙二醇醚、重金属含量等。

施工性能：遮盖力、使用量、消耗量、干燥时间、漆膜打磨性、流平性、流挂性、
漆膜厚度等。

化学性能：耐水性、耐久性、耐酸碱性、耐腐蚀性、耐候性、耐热性、低温试验、



耐化学药品性等。

其他项目：干燥时间(表干)，粘结强度，初期干燥抗裂性（3h）等

标准：

CECS 346-2013厚层腻子墙体隔热保温系统应用技术规程

DB11/T 850-2011建筑墙体用腻子应用技术规程

GB 18582-2008室内装饰装修材料 内墙涂料中有害物质限量

GB/T 1728-1979漆膜,腻子膜干燥时间测定法

GB/T 1748-1979 腻子膜柔韧性测定法

检测流程：

1、电话沟通、确认需求；

2、提供方案、确认报价；

3、邮寄样品、安排检测；

4、进度跟踪、结果反馈；



5、出具报告、服务；

6、如需加急、优先处理；

公司主页:  华谨服务团队，CMA认证编号： 电 话： 地 址：

温馨提示：

工作日工作时间：周一至周五

上午：08：30-12：00 - 下午：13：30-17：30。

质检认证平台， 业务电话：

信息发布时间：2023-05-04，星期四
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