
纳米氧化锌 泽源 活性氧化锌

产品名称 纳米氧化锌 泽源 活性氧化锌

公司名称 天津茂源亨国际贸易有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:泽源
型号:优
产品等级:活性氧化锌

公司地址 河西区大沽南路与围堤道交口东北侧国华大厦20
-2006

联系电话 28270521 13920780658

产品详情

品牌 泽源 型号 优
产品等级 活性氧化锌 含量 99.7（％）
规格 纳米级 产商/产地 山西
执行质量标准 国家 CAS 无

有需求的客户可以直接联系崔钧总经理：（13920780658）

纳米活性氧化锌是一种白色或微黄色的微细粉末，它与直接法、间接法氧化锌相比，具有晶粒细、比表
面积大、易分散等优点。主要用来替代直接法、间接法氧化锌用作橡胶和电缆的补强剂、白色胶的着色
剂和填充剂、天然橡胶和氯丁橡胶的硫化剂等。在塑料上，颗粒细小的活性氧化锌，可作为聚烯烃或聚
氯乙烯等塑料的光稳定剂。活性氧化锌亦可以用在陶瓷、涂料、医药、化学、造纸等行业中替代直接法
、间接法氧化锌作用。用活性氧化锌代替直接法、间接法氧化锌在橡胶行业中使用，不仅能使橡胶具有
良好的耐磨性、耐撕裂性和弹性，而且能减少用量 30-40% ，从而提高橡胶行业的产品质量和经济效益。
同时还可用于合成氨工业中的脱硫催化剂，还可用于涂料、搪瓷、颜料等化工工业。

1.质量标准：

化工行业标准 hg/t 2572-94

指标名称 指标（工业级）
一等品 合格品 检验结果

外观 白色或微黄色微细粉末
氧化锌（zno），% 95—98 95—98 97.63
水分，% ≤ 0.7 0.7 0.58
水溶物，% ≤ 0.5 0.7 0.2
灼烧失量，% 1—4 1—4 2.2



盐酸不溶物，% ≤ 0.02 0.05 0.02
氧化铅（以pb计），% ≤ 0.01 0.05 0.01
氧化锰（以mn计），
%

≤ 0.001 0.003 0.001

氧化铜（以cu计），% ≤ 0.001 0.003 0.001
细度（45um试验筛筛
余物），%

≤ 0.1 0.4 0.2

比表面积，m?/g ≥ 45 35 45
堆积密度，g/ml ≤ 0.35 0.40 0.35

 2.包装规格：

执行标准：kg/t 2572-94

等级：一等品

净重：25kg

有需求的客户可以直接联系崔钧总经理：（13920780658）
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