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产品详情
乌鲁木齐米东区办理住宅民房承载力安全检测鉴定报告
近年来，由于城市建设快速发展，城市住房供需矛盾进一步加剧，越来越多的民房涌现出来。而对于这些民房的建设质量，是否符合标准，其承载力是否安全等问题，一直是广大买房者所关心的问题。针对这个问题，乌鲁木齐米东区住建房屋鉴定中心提供民房承载力安全检测鉴定报告服务。
民房承载力安全检测鉴定机构
乌鲁木齐米东区住建房屋鉴定中心是一家专业的房屋鉴定机构，具有丰富的检测经验和多名专业技术人员，能够准确判断房屋的承载力，并达到标准要求。在房屋检测方面，我们成立了专业的民房承载力安全检测鉴定小组，主要为广大住户提供专业的房屋检测服务。
民房承载力安全检测鉴定单位价格
我们提供的民房承载力安全检测鉴定单位价格为5.00元/平方米。我们的检测价位合理，能够满足广大住户的需求。同时，我们提供鉴定报告的同时，还能为您提供专业的检测意见和建议，让您更加放心。
民房承载力安全检测鉴定报告检测项目
我们的民房承载力安全检测鉴定报告检测项目主要包括：承载力检测、水电管检测、防水层检测等。这些检测项目能够全面地了解您房屋的建设质量，检测结果准确，可以为您提供专业的检测报告。
民房承载力安全检测鉴定报告检测时间
我们的民房承载力安全检测鉴定报告检测时间一般为3-5个工作日。我们将在检测完成后向您提供专业检测报告和检测意见，让您更加放心。

房屋安全检测鉴定的运用：
房屋架构可分为砖混结构、砖木结构和钢筋混凝土结构。 那么结构是房屋的骨架，其质量好坏至关重要，但实践中却因其验收的难度而购房者所忽视或放弃。房屋的结构质量与房屋的安全性、使用性和耐久性密切相关，作为业主的你可千万不能大意，如果你发现了大面积结构性裂缝而且又是关键部位裂缝，建议你找专业的验房师来验看并出具验房报告，持验房报告找开发商要求退房及赔偿。
步骤/方法
1、检查房屋有无裂缝。主要是看大的裂缝，不是结构问题造成的细小裂缝可以忽略，注意区分。
（1）查看房屋主卧及客厅靠近露台的地面和*上有无裂缝。与房间横梁平行的裂缝，修补后不会妨碍使用。若裂缝与墙角呈45度斜角或与横梁垂直，说明该房屋沉降严重，存在结构性质量问题。
（2）露台处的两侧墙面是否有裂缝，若有亦属严重质量问题。房屋的结构问题常出现在阳台，发现房间与阳台的连接处有裂缝，也是属于比较严重的质量问题。
（3）承重墙是否有裂缝，若裂缝贯穿整个墙面且穿到背后，存在危险隐患。
（4）墙身、墙角接位、顶棚有无裂痕。 2检查空鼓。
2、如何区分空鼓：用手做敲门状或用木棍，轻敲，如果听到有空响声说明有空鼓，反之说明墙面情况良好。
（1）地面空鼓检查：轻敲所有的地面，特别是脚线一圈。
（2）轻体、屋顶空鼓检查：迎光检查墙体、屋顶是否有隆起或凹陷的地方。 3检查房屋倾斜程度



3、虽然检查房屋的倾斜度需要专门的仪器,但购房者用目测的方法在房屋四周取不同的角度,不同距离观测也能发现问题。也可在房顶或较高处某窗口用细绳栓上一重物,沿墙放下到墙脚,检查墙体倾斜程度。发现墙或柱有倾斜，其倾斜率大于0.7%，或相邻墙体连接处断裂成通缝的，则都有结构安全隐患。
4、鉴别外墙面施工质量
如果外墙面采用饰面砖，就应该主要观察是否有脱落和凸凹不平的现象，饰面砖的接缝是否水平和垂直，饰面砖的色彩、质感是否协调。在观察外墙时还有很重要的一点要提醒大家，如果发现外墙出现的裂缝有贯穿性的，那么此房屋一定在设计或施工的某些环节出现问题，就应该请房屋质量鉴定部门进行重新鉴定。外墙渗水是多层住宅的一个质量通病，一般有下列几种情况：外山墙渗水、外墙窗框渗水、墙洞渗水、阳台渗水，所以我们在看房时应该选择在雨天去，注意观察外墙的接缝处、墙面有无明显的水印及霉点

检测内容及过程主要检测参数有：
倾斜、沉降、裂缝、地基基础、砌体结构构件、木结构构件、混凝土结构构件、钢结构构件等，各参数的检测一般为现场检测。
非现场检测项目有：
a.混凝土结构构件检测中，混凝土钻芯法检测混凝土强度； b.钢结构构件检测中，钢材抗拉强度试验法检测钢材试件抗拉强度，钢材弯曲强度试验方法检测钢材试件弯曲变形能力。 c．木结构构件检测中，木材顺纹抗压、抗拉、抗剪强度试验，木材抗弯强度及弹性模量试验，木材横纹抗压强度试验。
检测过程：
1、初始检测：
取其平均值作为监测初始值 。
根据房屋的结构特点和影响因素，制定监测方案 。
2、损坏趋势的监测：
定期观测记录房屋损坏现象的产生和发展情况。
及时分析监测数据，绘制变化曲线，分析变化速率和变化累计值，发现异常情况，及时通知委托方。
3、复测：
计算房屋垂直位移、水平位移、倾斜的累计总值。
分析房屋损坏原因，按《房屋完损等级评定标准》（试行本）和《危险房屋鉴定标准》CJ13对房屋损坏程度进行评定，并提出相应的处理措施。
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