
湖州市房屋检测鉴定业务咨询中心

产品名称 湖州市房屋检测鉴定业务咨询中心

公司名称 广东建业检测鉴定有限公司-承重安全检测鉴定

价格 10.00/平方米

规格参数

公司地址 深圳市宝安区航城街道九围社区九围第二工业区
21号新艺园区商业楼第二栋104

联系电话 13714441991 13714441991

产品详情

湖州市房屋检测鉴定业务流程服务中心

房子改造安全性安全鉴定、房屋加层安全鉴定、危房检测评定、学校安全性安全鉴定、厂房安全检测评
定、光伏发电承载力安全鉴定、户外广告安全鉴定、学校幼儿园安全鉴定等。

房屋加层改造需要注意以下几个方面：

1、需要注意前后更新改造和物所使用的澎涨后发生变化;

2、留意开展扩建工程设计对现有建筑物危害，其中一个还有对规范化的可用研究内容产生的影响、对使
用一些作用里的危害、构造影响因素等多个方面

房子结构安全检测具体内容：

1、调研房屋建造数据资料。包含：查看工程地质勘察报告、设计图、施工日记、工程项目竣工资料，及
其能代表房屋建造状况的许多相关资料信息；

2、调研房子的发展历程。包含：应用情况、查验检验、检修、结构加固、更新改造、主要用途变动、适
用范围更改及其灾难毁坏和恢复等状况；

房顶载重安全鉴定找哪家组织，建筑主体中普遍质量问题主要包含：屋顶防水层铺装无法按标准的施工
工序开展，或地面防水层的工程质量没法符合标准要求；坡度系数没有达到或*出要求范畴、屋面结构存
有漏水或渗水状况；防水卷材或地面防水铺装凹凸不平，存有有遮盖不紧、干裂、部位倾斜、脱皮、部
分发生汽泡的现象，造成建筑主体的防渗漏水平大幅下降

房屋检测鉴定之梁检验具体内容



1、梁混泥土外观检查：查验梁混泥土是否存在干裂、蜂窝麻面及漏筋等缺点。

2、梁混凝土的强度检验：各层提取2根梁，用回弹法检测梁混凝土的强度。

3、梁下建筑钢筋遍布检验：各层提取2根梁，并挖开梁混泥土保护层厚度，用游标卡尺测量钢筋规格。

4、梁截面尺寸：各层提取2根梁，建筑用钢卷尺测量梁截面尺寸。

5、梁下保护层厚度厚度检测：各层提取2根梁，挖开混泥土保护层厚度评测。
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