
一电蓄电池LFP1255 后备电源

产品名称 一电蓄电池LFP1255 后备电源

公司名称 北京睿晟致诺贸易有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:一电蓄电池
型号:LFP1255
规格:12V55AH

公司地址 北京市密云区北庄镇北庄村华盛路142号政府办
公楼223-869

联系电话 15611806986 15611806986

产品详情

一般特点

防渗漏

密封和免维护操作

高品质和高可靠性

特殊的深放电恢复

低自放电

使用寿命长

坚固的铜端子

坦克形成板



计算机辅助设计与制造

UL，CE，VDS认证

典型应用

电信设备

电子仪器

火灾报警

安全设备

UPS电源

应急照176177176177明

通用技术规范（FP，LFP，CFP类型）

FP型

LFP型

CFP型

电压： 6V，8V，12V 容量： 33AH到280AH 设计浮充使用寿命： 15年（浮设计使用寿命在20 C/68 F）

模型额定

电压

（V）容量

（AH）内部

FirstPower（一电）铅酸蓄电池目前有**产品系列，四百多个规格型号产品，标称电压有2V、4V、6V、8



V、12V、24V等，额定容量从0.3AH到3000AH。

FirstPower（一电）阀控式免维护铅酸蓄电池生产过程获得ISO9001国际质量管理体系认证，产品性能已达
到或超过日本的JISC、英国的BS、德国的DIN、国际电工学会IEC等标准。产品通过了美国的UL认证（M
H28204）、欧盟的CE认证、韩国的KS认证、德国的VdS认证、中国信息产业部、电力部、铁道部、广电
部等的入网认证，同时通过了中国国家蓄电池质量监督检验中心的测试
及通信用电池TLC泰尔认证中心的认证。
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