
辽宁TALC 供应1250改性塑料目用超白超细滑石粉

产品名称 辽宁TALC
供应1250改性塑料目用超白超细滑石粉

公司名称 海城市牌楼镇守信矿产品加工厂

价格 450.00/吨

规格参数 白度:93
氧化镁:30
氧化钙:2.3

公司地址 海城市牌楼镇工业区

联系电话  18842233322

产品详情

 海城滑石块粉原料       海城滑石粉原料        辽宁滑石粉原料

      辽宁滑石粉原料

CAS No.：14807-96-6，分子式：Mg3[Si4O10](OH)2，分子量：

379.22滑石粉海关出口编码（HSCODE):25262020



滑石粉在油漆、涂料行业中的相关应用；

A型号：白度≥94;SiO2≥60;氧化镁≥30,氧化钙≤0.5,氧化铁≤0.3,氧化铝≤0.4, LoI≤7

吸油量: 325目:30g/ml,600目:33g/ml,800目:37g/ml,1250目:42g/100g. B型号：白度≥90;SiO2≥

55;氧化镁≥30,氧化钙≤0.6,氧化铁≤0.5,氧化铝≤0.5, LoI≤12

吸油量: 325目:27g/ml,600目:30g/ml,800目:35g/ml,1250目:40g/100gC型号：白度≥88;SiO2≥35;

氧化镁≥30,氧化钙≤0.8,氧化铁≤0.6,氧化铝≤0.6, LoI≤25

吸油量: 325目:25g/ml,600目:28g/ml,800目:32g/ml,1250目:37g/100g

工厂位于辽宁省海城市，生产各种滑石粉和重钙粉，滑石主要成分是滑石含水的硅酸镁，分子式为Mg3[
Si4O10](OH)2。滑石属单斜晶系。晶体呈假六方或菱形的片状，偶见。通常成致密的块状、叶片状 、放
射状、纤维状集合体。由于滑石的结晶构造是呈层状的，所以具有易分裂成鳞片的滑润性，如果Fe2O3
的含量高则会减低它的绝缘性。用途：用于橡胶、塑料、油漆、等化工行业作为改质填充剂。
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