
包头净水器安装 包头净水器售后服务 包头净水器 水掌柜

产品名称 包头净水器安装 包头净水器售后服务
包头净水器 水掌柜

公司名称 泉州市水掌柜网络技术有限公司

价格 100.00/普通

规格参数

公司地址 泉州福建省泉州市丰泽区刺桐北路东方银座7#50
1

联系电话 0595-22129888 18006038100

产品详情

水掌柜公司提供包头地区净水器安装，包头净水器维修，包头净水器售后服务，包头净水器更换滤芯，
包头净水器移机、包头净水方案设计，包头净水器售后服务外包。包头净水器特约售后维修服务点。需
要净水器售后请找水掌柜。水掌柜——全国净水器第三方售后服务网络平台 净水器使用前注意故障处理:
机器出现故障时,请迅速切断水源维护:请勿自行拆下机器上的零部件,以防机器漏水和受损温度:请在4-38
摄氏度干燥场所配件和滤芯:为保持极其正常运转,请勿比使用本公司提供的配件和滤芯防冻:请勿将产品
储存或报漏在零摄氏度以下的环境中净水器进水水质要求:家用净水器一般都安装在市政自来水的管道上,
如果进水水质不是市政自来水,则需要在净水机前面增加前置过滤装置.净水器进水压力要求如果进水压力
太大(超过3公斤),则需要在净水机前面安装减压阀;如果进水压力太小(小于1公斤),则需要在净水机前面安
装增压泵.水的温度1、净水器一般必须是常温的自来水,不能进热水,因此净水器必须安装在开水器等热温
装置的前面,并应确保净水机的安装位置低于开水器的位置,以防止开水器内的蒸汽进入净水机,损害净水
机滤芯.2、净水机上所有的管路、接头、水龙头等涉水配件应符合国家卫生标准.3、北方地区请勿安装在
室外,以防止冻裂超滤芯,同时应防止阳光直射.4、安装时拧紧螺纹接头时不能用力过大,防止接头螺纹滑牙
.净水器使用方法定期更换滤芯,保持水质纯净请勿将产品放在水会结冰的地方,要注意保暖,防止滤芯冰冻
而遭破坏长时间不使用机器请关闭自来水进水球阀水掌柜现运营全国首家第三方净水器售后服务网络平
台，全国范围内有1800多个地区可以实现上门净水器安装售后服务。主营全国范围内的净水器安装、净
水器维修、净水器更换滤芯、净水方案设计等净水器售后服务。是第一个实现净水器全国安装售后服务
的专业第三方服务机构。 水掌柜作为净水器行业的第三方网络服务平台，一直秉承着开放合作、共享成
长的合作理念。作为第三方网络服务性中介平台，水掌柜不卖机器，只做好净水器经销商和净水器用户
的服务，充分保障净水器服务提供方和需求方双方的利益。
如果有净水器需要安装、净水器出现售后问题可咨询水掌柜（全国统一服务热线：400 1688
595，客服QQ：2209623694 1752716855 2504824483 2270871734 2363866100）
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