
牛仔裤贴袋机控制系统

产品名称 牛仔裤贴袋机控制系统

公司名称 深圳市星火数控技术有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 深圳市宝安区新安二路资安商务大楼9楼

联系电话  13590131509

产品详情

XH牛仔裤装袋机控制系统是深圳星火数控专业为牛仔裤装袋机研发的一款全自动控制系统，填补了国内
技术空白，目前属于国内第一家自主研发而成功的全套牛仔裤装袋机控制系统。主要核心运算CUP基于3
2位DSP处理器的新型控制系统，该系统运算频率高达500MHZ，结构紧凑、操作简便、安全可靠、功能
强大、自主研发的主轴伺服控制，最高转速可达3000转/分，三相步进驱动，运动平稳、震动噪音小，全
自动送料夹料,光电感应器精准控制送料位置，。支持USB2.0读写、兄弟花样机打版软件、dst花版文件，
软硬件全部自主研发生产，在国内具有领先水平。

产品特点：

    1、U盘2.0读写文件、5.6寸真彩触摸屏打版器。

2、支持兄弟花样机打版软件、解决了复杂图形手工打版不能实现的问题，特别适合制鞋厂的应用。

3、打版操作和花样机相同、简单快捷，也可以用于花样机改装成装袋机。

3、支持田岛的dst花版绣花软件、具备简易绣花功能。方便服装厂、箱包厂、鞋厂LOOG标识可以自行绣
花。

4、主轴最高转速可达3000转/分，
三相步进驱动XY改善两相步进点的抖动和噪音，高速时运动更加平稳。

    5、软件可通过U盘自动升级；方便用户及时更新功能。 

    6、主板内存储最多可达1000万针；大容量的存储可以保存更多的图形。 

    7、运动曲线设计合理，可有效降低震动、减小机械磨损； 

技术参数：



系统型号：                  XH

适配机型：                 适合各类型装袋机，也可以用于花样机改装机头

最高缝纫速度（针距<3mm）    3000针/分

针距：                      0.1～12.7 mm（最小分辨率0.1
mm）            

最大针数：                  500000针/图案

最大图案数：                9999个

压脚控制：                  气动\步进电机（支持中压脚）

压板控制：                  气动

剪线：                      气动

拨线:                       气动

松线：                      电磁铁

内压板：                    气阀

送料加：                    气阀加感应器

收料架：                    气阀  
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