
河南安阳聚羧酸母液综合型 高性能减水剂混凝土高保坍高增强 国标

产品名称 河南安阳聚羧酸母液综合型
高性能减水剂混凝土高保坍高增强 国标

公司名称 河南天元建材科技有限公司

价格 4000.00/件

规格参数 品牌:天元
型号:综合型
产地:安阳

公司地址 中国 河南 安阳市 销售处：安阳市高新技术开发
区化工建材市场5排26号 生产地址：殷都区107国

联系电话 15565702277 15993812888

产品详情

性能特点

1、掺量低、减水率高，减水率可高达45%；

2、坍落度经时损失小，预拌混凝土坍落度损失率1h小于5%，2h小于10%；

3、增强效果显著，砼3d抗压强度提高50～110%，28d抗压强度提高40～80%，90d抗压强度提高30～60%
；

4、混凝土和易性优良，无
离析、泌水现象，混凝土外观颜色均一。用于配制高标号混凝土时，混凝土粘聚性好且易于搅拌；

https://baike.baidu.com/item/%E5%9D%8D%E8%90%BD%E5%BA%A6?fromModule=lemma_inlink
https://baike.baidu.com/item/%E9%AB%98%E6%A0%87%E5%8F%B7%E6%B7%B7%E5%87%9D%E5%9C%9F?fromModule=lemma_inlink


5、含气量适中，对混凝土弹性模量无不利影响，抗冻耐久性好；

6、能降低水泥早期水化热，有利于大体积混凝土和夏季施工；

7、适应性优良，水泥、掺合料相容性好，温度适应性好，与不同品种水泥和掺合料具有很好的相容性，
解决了采用其它类减水剂与胶凝材料相容性差的问题；

8、低收缩，可明显降低混凝土收缩
，抗冻融能力和抗碳化能力明显优于普通混凝土；显著提高混凝土体积稳定性和长期耐久性；

9、碱含量极低，碱含量≤0.2%，可有效地防止碱骨料反应的发生

10、产品稳定性好，长期储存无分层、沉淀现象发生，低温时无结晶析出；

11、产品绿色环保，不含甲醛，为环境友好型产品；

12、经济效益好，工程综合造价低于使用其它类型产品，同强度条件下可节省水泥15-25%。
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