
LONG WAY龙威蓄电池6FM3 12V3AH音响电动玩具工具电池

产品名称 LONG WAY龙威蓄电池6FM3
12V3AH音响电动玩具工具电池

公司名称 转换电力（山东）有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:LONG WAY龙威蓄电
型号:池6FM3
产地:泉州

公司地址 山东省菏泽市牡丹区

联系电话 18514560116 18514560116

产品详情

LONG WAY电瓶6FM3万利达音响专用型

知名品牌:LONGWAY龙威

型号规格:6FM3

工作电压:12V

容积:3AH

保修期:一年

主要用途:持续UPS开关电源 仪表设备 直流屏电控柜 光伏发电设备医疗器械 照明电源专用型蓄电池

原产地:我国

净重:0.96KG/只

平板式极片铅酸电池，根据固定不动框板、导轨、连接轴和滤网相互配合，正极板和电极片根据上支架
杆、连接轴及下支撑架杆拧紧成一体，连接轴积极与导轨的

相互配合滚动于固定不动框板中，滤网固定框板相互配合过虑外部粉尘的同时把正极板和电极片工作上
的热量排出出来，大大提升了电瓶的导热和取放后的便捷

性。



使用规范:

充电电池不必过度充电，亏电，短路故障，电池充电环节中维持正立放置

充电电池不可以长时间充电(12V/6V电池充电电压不可以超过15V/7.5V

充电电池不可以过度放电(12V/6V蓄电池放电工作电压不可以低于9.6V/4.8V)

滤网与固定不动框板相接处配有滤网定位装置，上述滤网定位装置包含正板架，上述正板架的右端配有
反板架，上述正板架根据固定螺丝与反板架相

连。

正板架与反板架的相接处配有固定不动垫。

固定不动框板内部结构底部配有绝缘防护垫。

上支架杆表面配有弧形。

蓄电池使用自然环境

强烈推荐工作温度范畴:电池充电0~ 40℃，充放电-20~ 55℃，贮存-15~
50℃;周边没有明火、火苗、热原等;避免热原和太阳直射的地方;绕开湿冷，很有可能

浸泡场地;绕开彻底密闭式场地。

顾客必读:

操作方法:电瓶到手后直接用，电池早已充完电了可以直接用。

电池充电:第二次电池充电无特殊规定，依据显示电量电池充电就可以，用时间短充的时间短，用时间长
显示电量则少，相对性电池充电时间也很长，实际电池充电时间是一个较

模糊不清的定义，可以根据充电器指示灯转变做参考。

维护保养:电瓶没有记忆，请使用时尽量不能让充电电池的电用小干净再冲。不然，轻则会减少电池续航
。重则，会一次性就毁坏，始终保持里边有充足的

电，可延长电瓶寿命。切忌用完全干净前去电池充电哦。长期性不能使用，每过1.2个目要为充电电池充
下电，不然会损伤。

电池充电表明:电池充电不必插错正负，鲜红色接线端子为正级，灰黑色为负级，插错非常容易烧般充电
头。
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