
铸造用聚渣剂 1360（℃）

产品名称 铸造用聚渣剂 1360（℃）

公司名称 瓦房店鑫马耐火材料厂

价格 1200.00/吨

规格参数 耐火温度:1360（℃）
规格:#（mm）
产地:#

公司地址 中国 辽宁 瓦房店市
瓦房店市复洲湾鑫马耐火材料厂

联系电话 86 0411 85200227 13214207988

产品详情

耐火温度 1360（℃） 规格 #（mm）
产地 # 品牌 鑫马
产品类别 耐火砖 材质 渣
导热系数（常温） 电话咨询 等级 #
低温弯折≤ # 断裂伸长率 #
抗弯强度 # 抗压强度 #
拉伸强度 # 使用温度 电话咨询
撕裂强度 # 芯材 电话咨询
形态 电话咨询 形状 电话咨询

各种颜色聚渣剂,欢迎订购.价钱面仪。

主营产品或服务： 大同煤粉;铸石粉;耐火土;聚渣
剂;缸泥粉;铅粉;铸石粉;

主营行业： 膨润土;石墨;非金属粉末;铸石
;耐火、防火材料;特种涂料

经营模式： 生产加工 企业类型： 个体经营

公司注册地： 中国 辽宁 大连 主要经营地点： 大连瓦房店

公司成立时间： 2002 法定代表人/负责
人：

马树新

年营业额： 员工人数：

经营品牌： 注册资本： 无需验资

主要客户群： 主要市场：



年出口额： 年进口额：

开户银行： 帐号：

是否提供加工/定
制服务？

否 研发部门人数：

月产量： 厂房面积： 平方米

质量控制： 管理体系认证：
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