
朔州实壁给水管，九洲给水管，实壁管中的王者九洲实壁给水管

产品名称 朔州实壁给水管，九洲给水管，实壁管中的王者
九洲实壁给水管

公司名称 山东肥城联谊工程塑料有限公司

价格 10.00/普通

规格参数

公司地址 山东省泰安市肥城

联系电话 0538-6688626 13365384939

产品详情

供应朔州实壁给水管，九洲给水管，实壁管中的王者九洲实壁给水管 张凯134,680,55697 QQ1219516121 tel:
0538-6688，626 fax: 0538-8499，278 www.lyjzgcsl.com 邮箱:zklyjz@163.com 山东泰安九洲土工材料有限公司 
泰安九洲土工材料有限公司主要生产经营各种透水管、塑料滤管、软式滤管、真空预压滤管、排盐管、
打孔波纹管产品主要应用于公路、铁路、水利、电力、水土保持及环境绿化与基础建设领域，已被广泛
应用于高速公路、铁路等多项国家重点工程，如京福高速，济青高速，天津填海工程等等，真诚期待与
社会各界人士合作，欢迎来我厂参观考察,洽淡合作; PE80、PE100是生产承压塑料管道的基础树脂，尤其
PE100是目前国内外高压压强管道级别中唯一的聚乙烯牌号，可广泛用于承压水管、燃气管及各种工业用
管。PE100具有优异的熔体流动性、耐候性和长期稳定性，由其作为原料生产的承压管道在8.0MPa、20℃
条件下，能够保证50年使用寿命。同时其卓越的抗快速开裂延伸和抗慢速开裂增长性能，以及节省材料
、节约能源等突出的优点，符合当今环保和节能的要求，深受市场和用户的青睐。可以说，PE100是高性
能管道专用料领域中的领先者，代表着一个国家高压压强管道生产的技术水准。
一、承压塑料管道基础树脂的特性 PE管根据生产管道的聚乙烯原材料不同，一般可分为三代：第一代，
相当于现在的PE63以下等级的PE管材料；第二代，相当于现在的PE80级PE管材料；第三代，即性能更加
优异的PE100管材料。目前，国际上不少大型石油化工企业已经大量生产PE100级管材料，而且近年来又
开发出了第四代PE管材料PE125，但还未进入工业化生产。 PE不仅显著增加了长期强度，而且提高了耐
环境应力开裂等性能。在同样使用的压力下可以减少壁厚，增加输送截面，提高输送能力。由于经济效
益明显，可应用到直径较大、使用环境较差的场合（如低温地区、海底）。因此承压PE管的应用领域非
常广阔。 PE80、PE100PE80、PE100管材料开发 PE80、PE100管材料牌号 第二、第三代管材用 承压塑料管
道的基础树脂，如第三代聚乙烯材料PE100是特定的二元分布管道树脂，其结构特点是精细地控制了分子
量分布和组成分布，高分子量级分和低分子量级分各占约一半。高分子量级分含有共聚单体，生成大量
把片晶连起来的连接分子，提供了很高的长期强度和快速开裂裂纹增长阻力。分子量低的级分是均聚物
，保证了树脂有高的结晶度和刚性，熔融时起到内加工助剂的作用，使PE熔体在高的剪切率时有低黏度
，从而提供了好的可加工性。这类树脂可用于250mm直径、高压燃气管或500mm直径、高压给水管。
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