
镇江市环氧煤沥青涂料耐磨性检测 耐水性测试

产品名称 镇江市环氧煤沥青涂料耐磨性检测 耐水性测试

公司名称 江苏广分检测技术有限公司销售部

价格 500.00/件

规格参数 环氧煤沥青:耐水性测试
周期:3-5天
检测范围:全国

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 0512-65587132 13906137644

产品详情

环氧煤沥青涂料主要的组成是双组份自干涂料。乙组份漆料：由环氧树脂、煤焦沥青、颜料、助剂和稀
释剂等组成；另一组份：特种环氧固化剂。

环氧煤沥青涂料检测标准

1、PN BN 6114-37-1966 环氧沥青涂料

2、GB/T 27806-2011 环氧沥青防腐涂料

3、SY/T 0447-2014 埋地钢质管道环氧煤沥青防腐层技术标准

4、NAVY MIL-C-18480B-1982 煤焦油基溶解性沥青涂料

5、AS/NZS 3750.4-1994 钢结构涂料．沥青涂料

环氧煤沥青涂料检测范围

环氧煤沥青涂料、环氧煤沥青防腐层、水煤沥青、改性煤沥青、焦化煤沥青、低温煤沥青等。

环氧煤沥青涂料检测项目

成分检测、含量测定、吸水性、耐水性、耐微生物侵蚀、抗渗透性、机械性能测试、电绝缘性能、耐磨
性、耐杂散电流性能、耐热性、耐温性、化学成分分析、配方分析等。
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