
实验室冷却加热恒温设备在使用中需注意哪些方面

产品名称 实验室冷却加热恒温设备在使用中需注意哪些方
面

公司名称 无锡冠亚恒温制冷技术有限公司

价格 .00/件

规格参数 型号:SUNDI-320
温度范围:-30℃~180℃
厂家:无锡冠亚恒温制冷

公司地址 无锡市新区鸿运路203号

联系电话  13912479193

产品详情

实验室冷却加热恒温设备使用过程中会产生大量热量，需安装在通风良好的地方，在通电状态下或运行
过程中请勿搬运、检修，那么在使用时应注意以下几个事项。

1、如温度变化达不到设定温度值时，可以检查电器系统，逐一排除故障。重新整定PID的设置参数，更
换控制仪表即可。

2、在运行过程中突然出现故障时，控制仪表上出现对应的故障显示提示并有声讯提示。操作人员可以对
照设备的操作使用中的故障排除一章中快速检查出属于哪一类故障，即可请技术人员快速排除故障，以
确保正常进行。

3、在使用中还会有其它的现象，那就要具体现象，具体分析和排除。



4、定期进行维护保养，制冷系统的冷凝器定期清理，对于活动部件应按说明书加油润滑，电器控制系统
定期维护检查等等。

5、实验室冷却加热恒温设备具有健全的防触电措施，但是仍然需要注意，尤其是电器控制系统，工作情
况下，切勿触摸电器部分，电源使用三相五线制，设备电缆为四芯线，三根相线，一根零线。

6、因实验室冷却加热恒温设备部分负载和控制系统为单相，接错零线将会导致设备不工作和损坏。本设
备接地线备有接地线柱。确保设备良好接地可使设备比较靠谱和可靠。零线、地线接错将会导致设备非
正常工作。
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